
Service ist unser Erfolgsrezept
Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Baumaschinenbereich haben wir gelernt wie 
entscheidend ein guter Service für eine langfristige Geschäftsbeziehung ist. 
Kompetent – schnell – unkompliziert so muss der Dienst am Kunden 
heute und in der Zukunft sein. 

Ersatzteile im Übernachtservice
Hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen garantiert kurze Standzeiten der wichtigen Maschinen, 
so denkt unserer Hersteller und auch wir.
94% aller Ersatzteile sind im Übernachtservice bei Ihnen.

Durch die Vorhaltung eines großen Vorführparks haben wir, wenn es brenzlig wird ein 
ebendes Ersatzteillager aus dem wir uns bedienen können.

Mietpark
Wenn es darauf ankommt und Sie schnell und unkompliziert eine Maschine brauchen
greifen Sie auf unseren Mietpark zurück. Zu top Kondtionen mieten Sie bei uns die 
Mähtechnik die Sie brauchen.

Maschinenverkauf
Seit über 90 Jahren fertigt Jacobsen – Ransomes Mähtechnik in Spitzenqualität.
Der legendäre Jacobsenschnitt gepaart mit modernster Maschinentechnik begeistert weltweit
Kunden. Fordern Sie Ihre kostenlose Einsatzberatung an und entscheiden Sie aufgrund harter 
Fakten welches die wirtschaftlich beste Lösung für Ihren Fuhrpark ist.

Natürlich unterstützen wir Sie mit allen Formen der modernen Investitionsgüterfinanzierung
genau passend für Ihr Budget

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Ihre Ertl + Tegtmeyer GmbH

Egal was Sie bauen oder pflegen, planen Sie mit unseren Baumaschinen

Unser Mietpark
neben Jacobsen Ransomes Spindel – und Sichelmähern in allen Größen finden Sie bei uns 
vom Minibagger bis zur 15 Tonnen Maschine und vom Minilader bis zum 10 to Radlader alles 
zur Miete. Besonders interessant ist vor allem die große Auswahl an Anbaugeräten, von der 
lasergesteuerten Planiereinrichtung über Umkehrfräsen bis zum Mähbalken für Hydraulikbagger.

Wir beraten Sie gerne und organisieren alles für Sie, vom Transport bis zur Endreinigung
    

Neumaschinen
Wir führen nur die besten Marken die weltweit für Qualität stehen

Großes Gebrauchtmaschinenangebot   -  Baumaschinen und Mähtechnik  -
Wir verkaufen nichts von dem wir nicht wissen das es in Ordnung ist. 
Alle unsere Gebrauchtmaschinen können sie erst mieten und dann kaufen. 
Die Miete rechnen wir Ihnen an. 

Tel.: 08131-292 87-0
Fax: 08131-292 87-10

Bürgermeister Gradl Straße 3
85232 Feldgeding

www.ertl-tegtmeyer.de
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CUSHMAN HAULER PRO

Leistung von morgens bis abends, auch bei voller Beladung. Egal, ob Sie Personen oder Ausrüstung transportieren – der 
Cushman Hauler PRO gibt Ihnen die Chance, Ihr Ziel zu übertreffen und auch Extra-Stunden problemlos zu meistern. 
Angetrieben von einem neuentwickelten, leisen und schadstofffreien 72-Volt Elektro-Wechselstromantrieb, bewältigt der 
Cushman Hauler PRO täglich eine Strecke von bis zu 80 km.

ABMESSUNGEN
•	Gesamtlänge 281 cm
•	Gesamtbreite 127 cm
•	Gesamthöhe (ohne opt. Dach) 121 cm
•	Gesamthöhe (mit opt. Dach) 180 cm
•	Radstand 191 cm
•	Spurweite vorne 94 cm
•	Spurweite hinten 99 cm
•	Bodenfreiheit 14 cm
•	Ladeboxmaße (innen) 112 x 91 x 27 cm

FAHRWERK
•	Lenkung: selbstausgleichendes Lenkgetriebe
•	Vorderachse: Blattfeder mit hydr. Stoßdämpfer
•	Hinterachse: Blattfeder mit hydr. Stoßdämpfer
•	Selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse
•	Parkbremse: selbstnachstellend
•	Reifen: 20 x 8 - 10

LEISTUNG
•	Energiequelle: 72 V Gleichstrom
•	Motortyp: Wechselstrom Induktion
•	PS (kW): 22,4 PS (16,7 kW) Höchstleistung
•	Elektrisches System: 72 Volt
•	Batterien: 9 x 8 Volt Zirkel
•	Antrieb: selbsthemmendes Differentialgetriebe
•	Batterieladegerät: 900 Watt 72 V Gleichstrom On-Board
•	Getriebe: Differential mit Schneckengetriebe
•	Gewicht: 365 kg (ohne Batterien)
•	Betriebs-Leergewicht: 622 kg
•	Zuladung Ladebox: 270 kg
•	Zuladung Fahrzeug: 453 kg
•	Zugkapazität: 572 kg (5.614 N)
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CUSHMAN HAULER PRO X

ABMESSUNGEN
•	Gesamtlänge 281 cm
•	Gesamtbreite 127 cm
•	Gesamthöhe (ohne opt. Dach) 132 cm
•	Gesamthöhe (mit opt. Dach) 196 cm
•	Radstand 198 cm
•	Spurweite vorne 97 cm
•	Spurweite hinten 99 cm
•	Bodenfreiheit 18 cm
•	Ladeboxmaße (innen) 112 x 91 x 27 cm

FAHRWERK
•	Lenkung selbstausgleichendes Lenkgetriebe
•	Vorderachse Blattfeder mit hydr. Stoßdämpfer
•	Hinterachse Blattfeder mit hydr. Stoßdämpfer
•	Selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse
•	Parkbremse selbstnachstellend
•	Reifen 20 x 9 - 10

LEISTUNG
•	Energiequelle 72 V Gleichstrom
•	Motortyp Wechselstrom Induktion
•	22,4 PS (16,7 kW) Höchstleistung
•	Elektrisches System 72 Volt
•	9 x 8 Volt Zirkel
•	Batterieladegerät 900 Watt 72 V Gleichstrom On-Board
•	Gangauswahl Vorwärts-Rückwärts-Schalter am Sitz
•	396 kg (ohne Batterien)
•	Betriebs-Leergewicht 653 kg
•	Zuladung Ladebox 227 kg
•	Zuladung Fahrzeug 408 kg
•	Zugkapazität 420 kg (4.137 N)

Der Cushman Hauler PRO-X Elektro besticht durch die Kraft und Energie. Mit seiner einzigartigen Reichweite von bis 
zu 80 km bis zum nächsten Ladezyklus liefert er ausreichend Leistung, um Ihr Team effektiv bei der Arbeit über den 
ganzen Tag zu unterstützen. Ausgestattet mit einem neuentwickelten, leisen und schadstofffreien 72-Volt Elektro-
Wechselstromanbtrieb schont der Hauler PRO-X sowohl Natur als auch Ihren Geldbeutel.
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Cushman 1600XD-R

Straßenzulassungsfähiges Allradfahrzeug mit 22 PS Dieselmotor, Differentialsperre, Einzelradaufhängung und kippbarer 
Stahlladefläche

 
•	Daten und Ausstattung
•	Motor:  3-Zylinder Dieselmotor, 1.007 cm3
•	Leistung: 16,4 kW (22 PS) 
•	Antrieb: Allradantrieb
•	Geschwindigkeit: Bis zu 40 km/h
•	Gewicht: 830 kg
•	Bremsen: Hydraulische Schreibenbremsen
•	Abmessungen Fahrzeug: LxBxH 285x154x194 cm

•	Ladefläche: kippbare Stahlladefläche,
•	Innenmaß LxBxH 98x143x29 cm
•	Nutzlast Transportbox: 500 kg
•	Bodenfreiheit: 30,5 cm
•	Wenderadius: 3,96 m
•	Zugkapazität: 589 kg
•	Reifen: All-Terrain 25x10-12
•	Straßenzulassung: Zulassungsfähig nach
  EG-Fahrzeugklasse T1

Ausstattung: Frontscheinwerfer, Überrollbügel, Differentialsperre, Einzelradaufhängung, durchgehende Sitzbank für 
bis zu 3 Personen, Sicherheitsgurt, Anhängerkupplung (Maul), Handbremse, 12V Anschluss, Farbe Patriot Blue, 
Seitenspiegel u.w.

CUSHMAN 1600XD-R
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CUSHMAN HAULER SERIE

CUSHMAN Hauler 800, Elektro, 48 Volt	       
CUSHMAN Hauler 800, Benzin, 400 ccm, 13 PS	       
•	Maße: (B) 128 cm x (L) 272cm.                                                                                                     
•	Gewicht: Elektroversion: 504 kg; Benzinversion: 406 kg
•	Zuladung: 360 kg. 
•	Geschwindigkeit: ca. 24-28 km/h

CUSHMAN Hauler PRO (siehe auch S 215)	       
•	Maße: (B) 127 cm x (L) 281 cm
•	Gewicht: 365 kg (ohen Batterien) 
•	Zuladung: 453 kg. 
•	PS (kW): 22,4 PS (16,7 kW) Höchstleistung

CUSHMAN Hauler 1200, Benzin, 400 ccm, 13 PS	       
•	Maße: (B) 128 cm x (L) 287 cm. 
•	Gewicht: 443 kg
•	Zuladung: 545 kg. 
•	Geschwindigkeit: ca. 26 km/h

CUSHAMN Hauler PRO X (siehe auch S 216)	      
•	Maße: (B) 127 cm x (L) 281 cm
•	PS (kW): 22,4 PS (16,7 kW) Höchstleistung
•	Gewicht: 396 kg (ohne Batterien)
•	Zuladung 408 kg

CUSHAMN Hauler PRO X Elektro (siehe auch S 216)	      
•	Maße: (B) 127 cm x (L) 281 cm
•	PS (kW): 22,4 PS (16,7 kW) Höchstleistung
•	Gewicht: 396 kg (ohne Batterien)
•	Zuladung 408 kg

CUSHAMN Hauler 1200X, Benzin 400 ccm, 13 PS	     
•	Maße: (B) 154 cm x (L) 285 cm
•	Geschwindigkeit: 40 km/h
•	Gewicht: 830 kg
•	Zuladung 726 kg inkl. Fahrer

TECHNISCHE DATEN DER CUSHMAN FAHRZEUGE

•	 Hinten Doppelte mechanische Trommelbremsen mit Selbstregulierung 
•	 Frontbeleuchtung
•	 CE-Ladegerät
•	 Batterieanzeige
•	 akustische Rückfahrwarneinrichtung 
•	 durchgehende Sitzbank
•	 Sperrdifferential
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ECLIPSE2 

Der Eclipse2 ist den Notwendigkeiten der höchst anspruchsvollen Anforderungen von Golfplätzen angepasst. Von 
Greenkeepern für Greenkeeper entwickelt, meistert der Eclipse mühelos, zeitsparend und präzise alle Herausforderungen 
in der Grünspflege.

Mit seinen Floating-Eigenschaften kann der Eclipse extremen Unebenheiten besser als seine Wettbewerber folgen 
und so eine niedrigere Schnitthöhe ohne Skalpieren gewährleisten. Unabhängig voneinander einstellbare 
Schneidzylinderdrehzahl und Arbeitsgeschwindigkeit ermöglichen eine optimale Schnittfrequenz. Das Bedienertableau 
am D–förmigen Führungsholm gewährleistet eine einfache Handhabung. Die integrierte Läppeinrichtung ermöglicht 
eine schnelle und einfache Wartung  des Schneidzylinders. Durch die Wechselmöglichkeit zwischen Benzin- und 
Batterieantrieb wird höchstmögliche Flexibilität gewährleistet.
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• Antrieb
	 Eclipse2 Hybrid/Batterie 
	 Motor	 Honda GX 120 Ottomotor, Viertakt, 1-Zylinder, luftgekühlt 
	 Generator	 Bürstenlos, 1,5 kW (2 PS) 48 Volt Gleichstrom 
	 Geräuschpegel	 88 dB(A)
	 Kraftstoffbehälter	 2,5 Liter
	 Eclipse Batterie (122 & 122F)
	 Batteriesatz	 48 V 20 Ah Gel Batterie
	 Geräuschpegel	 82 dB(A)

• Kraftübertragung
	 Fahrmotor	 Bürstenlos, 1 kW Dauerleistung
	 Fahrantrieb	 Über Zahnriemen
	 Totmannschaltung	 InCommand™ System integriert
	 Differential	 Differential in Antriebswalze
	 Antriebswalze	 19,1 cm Ø (7 3⁄4“) Aluminium, glatt gedreht 

• Bremsen	 Hebelbetätigte Nabenbremse mit Feststelleinrichtung
• Transporträder	 Luftbereift, 11 x 4“
• Arbeitsgeschwindigkeit	 1,2 – 6,12 km/h
• Schneidwerk

	 Schneidzylinderantriebsmotor	 1 kW Dauerleistung, bürstenlos
	 Schneidzylinderdrehzahl	 Elektronisch regelbar
	 Schneidzylinderlager	 Kegelrollenlager mit Federvorspannung
	 Schneidzylinder Ø	 127 mm Ø (5“)
	 Messeranzahl	 Eclipse2 118 und 122: 11 oder 15 Messer
		  Ecplise2 126: 7 Messer 
	 Schnittfrequenz	 Variabel
	 Material	 Gehärteter Stahl, Manganlegierung

• Abmessungen und Gewichte
	 Arbeitsbreite	 Eclipse2 118: 45,7 cm, 122: 55,9cm, 126: 66cm. 
	 Schnitthöhe	 Eclipse2 118 und 122: 1,57 - 11,13, Eclipse2 126 8,26 - 31,75 cm.
	 Gewichte	 n.a. 

- g r ü n s m ä h e r -
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Bitte beachten Sie auch unseren praktischen Transportanhänger MOW N-GO auf S 277
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GP400

Der brandneue GP400 besticht durch seine vielzähligen ergonomischen bzw. mechanischen Merkmale und macht ihn zu 
Favoriten der Greenkeeper.

Die Impulsansteuerung ermöglicht dem Bediener die Schneideinheitenbetätigung, ohne die Hände vom Lenkrad zu 
nehmen. Die bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die drei in alle Richtungen beweglichen Schneideinheiten sind 
unabhängig von der Grundmaschine beweglich und folgen so optimal allen Unebenheiten. Die ausschwenkbare mittlere 
Schneideinheit gewährleistet gute Zugänglichkeit und Wartung. Die patentierte Stabilisierung garantiert ein Heben und 
Senken der Schneideinheiten parallel zum Untergrund.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota D 722 Dieselmotor, 3-Zylinder, flüssigkeitsgekühlt
	 Leistung	 13,2 kW (21 PS) @ 3.200 U/min
	 Hubraum	 719 cm3

	 Anlasser	 Elektrostart 12 Volt
	 Hydrauliktank	 40 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit Radmotoren
	 Schneidantrieb	 Hydraulisch, Zahnradpumpe und direkt gekuppelte, reversierbare 
		  Zahnradmotoren und Läppeinrichtung
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 - 6 km/h
	 Transport	 0 - 12 km/h
	 Rückwärts	 0 - 3 km/h
	 Hydrauliktankinhalt	 18,2 Liter
	 Ölsorte	 Greenscare 68, biologisch abbaubar
• Instrumentierung
		  Voltmeter, Betriebsstundenzähler, Temperaturanzeige mit Warnleuchte, 
		  Öldruckkontrollleuchte
• Bedienelemente
		  Zündanlaßschloß, Handgashebel, Schalter für Arbeitsscheinwerfer, Schalter für 		
		  Schneidzylinderantrieb, Fahrpedal vorwärts/rückwärts, Feststellbremspedal 
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Scheibenbremsen 152 mm Ø mit Fußpedal
• Lenkung	 Servolenkung auf Hinterrad wirkend, 2,5 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag, 
		  Durchmesser Lenkrad 380 mm 
• Bereifung
	 Vorn	 20 x 10.00 – 10 2 PR Titan profillos
	 Hinten	 21 x 10.00 – 10 2 PR Titan profillos
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 160 cm
	 Transportbreite	 185 cm
	 Höhe	 130 cm
	 Länge	 210 cm ohne Grasfangkörbe,
		  250 cm mit Grasfangkörben
	 Gewicht	 641 kg
	 Gewicht pro Einheit 	 31,6 kg (11 Messer)
	 Bodendruck	 1,0 kg/cm2

	 Spurbreite	 120 cm
	 Radstand	 130 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 3
	 Typ	 Hydraulisch angetrieben, 56 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 127 mm Ø
	 Messeranzahl	 7, 9 oder 11 Messer
	 Schnitthöhe	 2 mm – 16 mm
		  Abhängig von Untergrund und montiertem Untermesser
	 Schnittfrequenz	 7 Messer 7,4 mm, 135 Schnitte/Meter bei 6 km/h
		  9 Messer 5,7 mm, 175 Schnitte/Meter bei 6 km/h
		  11 Messer 4,7 mm, 212 Schnitte/Meter bei 6 km/h
• Walzen
	 Vorn	 Wahlweise glatt oder gerillt
	 Hinten	 Glatt
	 Schneidzylindereinstellung	 Gegenläufige Einstellschrauben am Untermesser
• Geräusch am Bedienersitz	 90 dB(A)
• Schwingungsverhalten	 0,5 m/s2
• Sonderausstattung	 50,8 mm (2“) glatte Hinterwalze, Abstreifer, Grasfangkörbe, Rollenbürste für 	 	
		  Hinterwalze, Allradantrieb, Turf Groomer®, Überrollbügel, Umschaltautomatik 
		  für Arbeitsgeschwindigkeit

- g r ü n s m ä h e r -
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ECLIPSE 322

Anwender, Techniker, Greenkeeper und Eigentümer haben verschiedene Anforderungen an einen Grünsmäher. Der 
Jacobsen Eclipse 322 wurde entwickelt, um all diese Anforderungen zu erfüllen. Seine zahlreichen, innovativen 
Neuentwicklungen reduzieren Kosten, steigern die Produktivität und verbessern grundlegend die Arbeit auf dem 
Golfplatz. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die herausragenden Features, die den Eclipse 322 einzigartig auf    
dem Markt machen.

- g r ü n s m ä h e r -
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		  Benzin Hybrid	 Diesel Hybrid		  Elektro	

• Motor	 Briggs & Stratton 	 Kubota Z482		  k.A.
		  Vanguard V-Twin, 	 2-Zylinder, 
		  luftgekühlt	 flüssigkeitsgekühlt	
• Hubraum	 479 cm³	 479 cm³		  k.A.
• Generator	 48 VDC (5 kW)	 48 VDC (5 kW)		  k.A.
• Batterie	 Zwischenspeicher 	 Zwischenspeicher	 Trojan 48 V
		  4 x 12 V Batterie	 4 x 12 V Batterie	 (6 x 8 V 190 AH)
• Ladegerät	 k.A.	 k.A.			   Onboard Hochfrequenz
• Fahrantrieb Systemspannung	 48 V Nominal
• Traktion	 Wechselstrom, 3 PS (2,2 kW) konstant
• Schneidantrieb	 Bürstenloser Gleichstrommotor, 1,3 PS (0,97 kW) (je Schneideinheit) 
• Aushub Mäheinheiten	 Bürstenloser Gleichstromantrieb mit individueller Bedienung (je Schneideinheit)
• Reifen	 18 x 10,5 - 8
• Feststellbremse	 Automatisch, elektromagnetisch
• Lenkung	 Vollelektrische Lenkung mit taktiler Feedback-Kontrolle
• Geschwindigkeiten 	 Mähen: 0 – 8,9 km/h einstellbar
		  Transport: 0 – 14,5 km/h einstellbar
		  Rückwärts: 0 – 6,4 km/h fix
• Schneideinheiten	 3 à 0,56 m Breite, 127 mm Durchmesser
• Anzahl Messer	 7, 9 oder 11
• Arbeitsbreite	 1,60 m
• Schnitthöhe	 1,6 – 11,1 mm (abhängig von Rasenzustand und Untermesser)
• Schnittfrequenz	 Elektronisch einstellbar, 1,20 - 6,3 mm (11 Messer) 
• Läppvorrichtung	 Serienmäßige Läppvorrichtung 
		  150 - 400 U/min
• Abmessungen und Gewicht	 548 kg, 	 572 kg, 		  609 kg
		  (alle Gewichte mit Schneideinheiten unten)
		  Länge: 2,57 m (inkl. Grasfangkörbe)
		  Höhe: 2,01 m (inkl. Überrollbügel)
		  Radstand: 1,32 m
		  Gesamtbreite: 1,72 m
		  Wendekreis außen: 3,70 m
		  Spurbreite: 1,50 m
• Tankinhalt	 19 l
• Geräusch am Bedienersitz	 84 dB(A) gem. EC 06/42

- g r ü n s m ä h e r -
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Auch mit 3WD Allradantrieb erhältlich!
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GREENS KING IV

Seit fast 40 Jahren ist der Name Greens King ein Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und Einfachheit. Dieser legendäre 
Mäher ist seit seiner Markteinführung 1968 nicht grundlegend geändert worden, es war einfach nicht notwendig. Seine 
einfache Konstruktion macht die Wartung unglaublich einfach, die Jacobsen Schneideinheiten liefern jederzeit eine 
außergewöhnliche Schnittqualität.	

Eine Bedienerplattform mit Durchsteigemöglichkeit erlaubt den bequemen Aufstieg von beiden Seiten. Die intuitive 
Anordnung der Betätigungshebel und Pedale ermöglicht eine leichte und einfache Bedienung. Die in alle Richtungen 
beweglichen Schneideinheiten sind unabhängig von der Grundmaschine beweglich. Die Einzelschaltung ermöglicht das 
Mähen mit nur einer oder einer beliebigen Kombination von Schneideinheiten und minimiert so die Spurenbildung. Als 
Zusatzausstattung sind Vertikutiereinheiten, Spiker, Bürsten, Groomer und verschiedene Vorder- und Hinterwalzen verfügbar.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota D 662 Dieselmotor, 3-Zylinder, flüssigkeitsgekühlt
	 Leistung	 14,2 kW (19 PS) @ 3.600 U/min
	 Hubraum	 656 cm3

	 Anlasser	 Elektrostart 12 Volt
	 Kraftstoffbehälter	 31 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Hydraulikpumpe mit Radmotoren
	 Schneidantrieb	 Hydraulisch, Zahnradpumpe und direkt gekuppelte,
		  reversierbare Zahnradmotoren
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 2 - 6 km/h
	 Transport	 2 – 10,6 km/h
	 Rückwärts	 2 – 5,6 km/h
• Hydraulikölbehälter	 18,9 Liter
	 Ölsorte	 Greenscare, biologisch abbaubar
• Instrumentierung
		  Voltmeter, Betriebsstundenzähler, Temperaturanzeige mit Warnleuchte, 
		  Öldruckkontrollleuchte
• Bedienelemente
		  Zündanlaßschloß, Handgashebel, Schalter für Arbeitsscheinwerfer, Schalter für 		
		  Schneidzylinderantrieb, Fahrpedal vorwärts/rückwärts, Feststellbremspedal 
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Trommelbremse mit Fußpedal
	 Feststellbremse	 Trommelbremse mit Handhebel
• Lenkung	 Servolenkung auf Hinterrad wirkend
• Bereifung
	 Vorn	 18 x 9.50 – 8 2 PR schlauchlos & profillos
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 160 cm
	 Transportbreite	 178 cm
	 Höhe	 126 cm
	 Länge	 222 cm ohne Grasfangkörbe
	 Gewicht	 608 kg ohne Grasfangkörbe
	 Bodendruck	 0,7 kg/cm2

	 Spurbreite	 122 cm
	 Radstand	 128 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 3
	 Typ	 Hydraulisch angetrieben, 56 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 127 mm Ø
	 Aushebung	 Einzelaushebung mit doppelwirkenden Hydraulikzylindern
	 Messeranzahl	 7, 9 oder 11 Messer
	 Schnitthöhe	 1,6 mm – 11,1 mm
		  Abhängig von Untergrund und montiertem Untermesser
	 Schnittfrequenz	 7 Messer 10,8 mm, 135 Schnitte/Meter bei 6 km/h
		  9 Messer 8,4 mm, 175 Schnitte/Meter bei 6 km/h
		  11 Messer 6,9 mm, 212 Schnitte/Meter bei 6 km/h
• Walzen
	 Vorn	 Wahlweise glatt oder gerillt
	 Hinten	 Glatt
	 Schneidzylindereinstellung	 Gegenläufige Einstellschrauben am Untermesser
• Schwingungsverhalten	 1,14 m/s2
• Sonderausstattung	 Grasfangkörbe, rotierende Hinterwalzenbürste, Turf Groomer®, Läppeinrichtung, Spiker, 	
		  Überrollbügel
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TR 3

Wenn Sie auf der Suche nach dem idealen Vorgrüns- und Abschlagmäher sind, dann ist der TR 3 genau die Maschine, die Sie 
benötigen. Dieser Mäher ist perfekt für Abschläge und Vorgrüns, auf denen ein anspruchsvoller Pflegestandard gefordert ist.

Mit der zuschaltbaren Traktionskontrolle bewältigen Sie auch die härtesten Geländeabschnitte. Der versetzte Anbau der den 
Konturen folgenden Schneideinheiten ist das Hauptmerkmal dieses Mähers. Der Seitenversatz um 17,5 cm nach links ist 
ideal für das Schneiden von Bunkerkanten. Die ergonomisch gestaltete Bedienerplattform bietet mehr Komfort und verlängert 
so die mögliche Einsatzzeit.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota D 1105 Dieselmotor, 3-Zylinder, flüssigkeitsgekühlt
	 Leistung	 19,4 kW (26 PS) @ 3.000 U/min
	 Hubraum	 1.123 cm3

	 Anlasser	 Elektrostart 12 Volt
	 Kraftstoffbehälter	 45 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 200 cm3, Radmotoren,
		  permanenter Allradantrieb
	 Schneidantrieb	 Hydraulisch, Zahnradpumpe und direkt gekuppelte, reversierbare 
		  Zahnradmotoren und Läppeinrichtung
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 – 9,5 km/h
	 Transport	 0 – 14 km/h
	 Rückwärts	 0 - 6 km/h
• Hydraulikölbehälter	 25 Liter
	 Ölsorte	 Greenscare, biologisch abbaubar

• Instrumentierung	 Kontrollleuchten für: Blockierter Hydraulikfilter, Generator, Kühlflüssigkeitsüberhitzung, 	
		  Öldruck, Steuergerät und Vorglühanlage. Multifunktionsanzeige für: Wassertemperatur, 	
		  Tankinhalt, Betriebsstunden und Wartungsintervall

• Bedienelemente	 Zündanlaßschloß, Schalter für: Schneidzylinderantrieb, Bodendruckverstellung 
		  und Feststellbremse, Joystick für Heben/Senken, Handgashebel, Fahrpedal 
		  vorwärts/rückwärts, Notlöseeinrichtung Feststellbremse, Transportsicherungen für 	
		  Schneideinheiten 
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Nasse Scheibenbremsen, elektrohydraulisch betätigt
• Bereifung
	 Vorn	 20 x 12.00 – 10 Turf Trac 4 PR
	 Hinten	 20 x 10.00 – 8 Turf Trac 4 PR
• Lenkung	 Servolenkung auf Hinterrad wirkend,  Lenkrad verstellbar
• Sitz	 Gefedert, Gewicht einstellbar
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 183 cm
	 Transportbreite	 202 cm
	 Höhe	 134 cm	
	 Höhe mit Überrollbügel	 185 cm
	 Länge	 265 cm
	 Gewicht	 930 kg
	 Bodendruck	 1,0 kg/cm2

	 Spurbreite	 133 cm
	 Radstand	 150 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 3
	 Typ	 Hydraulisch angetrieben, 66 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 165 mm Ø
	 Bodendruckverstellung	 Hydraulisch mit Schalter
	 Aushebung	 Joystick mit automatischem Ab- und Zuschalten der Schneideinheiten
	 Messeranzahl	 5, 7 oder 11 Messer
	 Schnitthöhe	 12 mm – 47 mm
	 Schnittfrequenz	 5 Messer 17,8 mm, 56 Schnitte/Meter bei 6 km/h
		  7 Messer 12,8 mm, 78 Schnitte/Meter bei 6 km/h
		  11 Messer 8,1 mm, 123 Schnitte/Meter bei 6 km/h
• Flächenleistung	 1 ha/Stunde bei 6 km/h
		  10% für Überlappung und Wenden abgezogen
• Walzen
	 Vorn	 75 mm Ø, wahlweise glatt oder gerillt
	 Hinten	 75 mm Ø,  glatt
• Geräusch am Bedienersitz	 82 dB(A) gem. EC 98/37
• Schwingungsverhalten	 1,76 m/sec2
• Sonderausstattung	 Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, Läppeinrichtung, Überrollbügel, 
		  luftgefederter Grammer Sitz
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AR 3

Der Jacobsen AR 3 Sichelmäher ist ideal zur Pflege kniffeliger Bunkerkanten und Abschlagumgebungen.
Der Heckeinbau des Motors verringert den Geräuschpegel und verbessert die Übersicht des Bedieners.
Die Bedienerplattform mit Durchsteigemöglichkeit erlaubt das Aufsteigen von beiden Seiten.
Wartungsfreie, nasse Scheibenbremsen mit automatischer Notbremsfunktion gewährleisten ein sicheres Anhalten und 
Stehenbleiben auch bei starkem Gefälle. 
Die Umrüstmöglichkeit von Mulchmähkopf auf Heckauswurf ermöglicht maximale Flexibilität.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota D 1105-T Dieselmotor, 3-Zylinder, Turbolader, flüssigkeitsgekühlt
	 Leistung	 24,5 kW (33 PS) @ 3.000 U/min
	 Hubraum	 1.123 cm3

	 Anlasser	 Elektrostart 12 Volt
	 Kraftstoffbehälter	 45 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 200 cm3,
		  Radmotoren, permanenter Allradantrieb
	 Schneidantrieb	 Zahnradpumpe und Zahnradmotoren
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 – 9,5 km/h
	 Transport	 0 – 14 km/h
	 Rückwärts	 0 - 6 km/h
• Hydraulikölbehälter	 25 Liter
	 Ölsorte	 Greenscare, biologisch abbaubar
• Instrumentierung
		  Kontrollleuchten für: Blockierter Hydraulikfilter, Generator, Kühlflüssigkeitsüberhitzung, 	
		  Öldruck, Steuergerät und Vorglühanlage. Multifunktionsanzeige für: Wassertemperatur, 	
		  Tankinhalt, Betriebsstunden und Wartungsintervall
• Bedienelemente
		  Zündanlaßschloß, Schalter für: Schneidzylinderantrieb, Bodendruckverstellung und 	
		  Feststellbremse, Joystick für Heben/Senken, Handgashebel, Fahrpedal 
		  vorwärts/rückwärts, Notlöseeinrichtung Feststellbremse, Transportsicherungen für 	
		  Schneideinheiten 
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Nasse Scheibenbremsen, elektrohydraulisch betätigt
• Bereifung
	 Vorn	 20 x 12.00 – 10 Turf Trac 4 PR
	 Hinten	 20 x 10.00 – 8 Turf Trac 4 PR
• Lenkung	 Servolenkung auf Hinterrad wirkend,  Lenkrad verstellbar
• Sitz	 Grammer MSG 85
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 183 cm
	 Transportbreite	 200 cm
	 Höhe	 134 cm
	 Höhe mit Überrollbügel	 185 cm
	 Länge	 312 cm
	 Gewicht	 1.040 kg
	 Bodendruck	 1,0 kg/cm2

	 Spurbreite	 133 cm
	 Radstand	 150 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 3
	 Typ	 Hydraulisch angetriebene Sichelmähköpfe, 686 mm Arbeitsbreite,
		  von Mulch- auf Heckauswurf umstellbar
	 Bodendruckverstellung	 Hydraulisch mit Schalter
	 Aushebung	 Joystick mit automatischem Ab- und Zuschalten der Messer
	 Messeranzahl	 3 Messer
	 Schnitthöhe	 6 mm – 89 mm
• Flächenleistung	 1,62 ha/Stunde bei 9,5 km/h
		  10% für Überlappung und Wenden abgezogen
• Walzen
	 Hinterwalze	 102 mm Ø,  glatt
• Geräusch am Bedienersitz	 89 dB(A) gem. EC 98/37
• Schwingungsverhalten	 1,69 m/s2
• Sonderausstattung	 Überrollbügel, luftgefederter Grammer Sitz
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TRI-KING

Dieser ergonomisch konzipierte Dreifach-Mäher verbindet vielseitige Leistung mit außergewöhnlichem Komfort. Die exzellente 
Schnittqualität dieses Aufsitzmähers zeigt sich besonders bei der Pflege starker Hanglagen. 

Der in Gummi gelagerte, wassergekühlte 19 PS Kubota Dieselmotor erzeugt weniger Vibrationen als üblich.

Die hydraulische Servolenkung macht ihn extrem manövrierfähig und leicht bedienbar.

Der serienmäßige Allradantrieb erlaubt dem Bediener optimale Traktionskontrolle.

Glatte Vorderwalzen oder Scheibenwalzen mit Abstreifern sowie Abstreifer an den Hinterwalzen sind als Zubehör verfügbar, 
und unterstützen den Bediener bei der Grünpflege.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota D 662 Dieselmotor, 3-Zylinder, flüssigkeitsgekühlt
	 Leistung	 14,2 kW (19 PS) @ 3.600 U/min
	 Hubraum	 656 cm3

	 Anlasser	 Elektrostart 12 Volt
	 Kraftstoffbehälter	 25 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit Radmotoren 
		  und automatischer Allradzuschaltung im Mähbetrieb
	 Schneidantrieb	 Dreifach-Zahnradpumpe und direkt gekuppelte, reversierbare
		  Zahnradmotoren und Läppeinrichtung
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 - 8 km/h
	 Transport	 0 – 13,7 km/h
	 Rückwärts	 0 – 3,7 km/h
• Hydraulikölbehälter	 21 Liter
	 Ölsorte	 Greenscare, biologisch abbaubar
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Scheibenbremsen an der Vorderachse mit Handbremshebel
• Lenkung	 Servolenkung auf Hinterrad wirkend
• Bereifung
	 Vorn	 20 x 10.00 – 10 2 PR schlauchlos
	 Hinten	 20 x 10.00 – 8 2 PR schlauchlos
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 183 cm oder 213 cm
	 Transportbreite	 194 cm oder 225 cm
	 Höhe	 131 cm
	 Höhe mit Überrollbügel	 172 cm
	 Länge	 244 cm
	 Gewicht	 723 kg mit 66 cm Schneideinheiten
		  745 kg mit 76 cm Schneideinheiten
	 Spurbreite	 164 cm
	 Radstand	 141 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 3
	 Typ	 Hydraulisch angetrieben, 66 cm oder 76 cm Arbeitsbreite,
		  Schneidzylinder 178 mm Ø
	 Messeranzahl	 7 Messer
	 Schnitthöhe	 9,5 mm – 57,2 mm
	 Aushebung	 Betätigung durch Fußpedal, automatische Abschaltung der Schneidzylinder
	 Schnittfrequenz	 7 Messer 14,2 mm, 70 Schnitte/Meter bei 6 km/h
• Walzen
	 Vorn	 75 mm Ø, wahlweise glatt oder gerillt
	 Hinten	 63,5 mm Ø, glatt
• Sonderausstattung	 Arbeitsscheinwerfer, Überrollbügel
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LF 510

Der Fairwaymäher Jacobsen LF 510 ist das neueste Mitglied der legendären Jacobsen LF-Fairwaymäher Familie.

Das Modell mit 2,54 m Arbeitsbreite bietet die gewohnte exzellente Schnittqualität auch für kleinere Finanzbudgets und 
erfüllt die neueste TIER 4 Abgasnormen.

Der Jacobsen LF 510 ist mit den neuen Jacobsen TrueSet Schneideinheiten ausgestattet. Sie bieten einfachste 
Einstellmöglichkeiten für die 7-Messer Schneidzylinder. Angetrieben wird der LF 510 wahlweise über eine 2WD-Antrieb 
oder einen optionalen Allradantrieb mit Cross-Parallel-Technik.

 Leistung  Motor:  Kubota D1105E 3-Zylinder Dieselmotor

  Leistung:  18,6 kW (24,8 PS)

  Emissionslevel:  EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIA)

  Anlasser:  Elektrischer 12 V Anlasser

  Treibstofftank:  64,4 l

  Antrieb Fahrantrieb:  Verstellbare Axialkolbenpumpe mit 2 Radmotoren; 4WD Modell mit SureTrac 
   Parallel-Cross-Allradantrieb

  Schneideinheitenantrieb:  Zahnradpumpe mit Quick Disconnect/FlashAttach Zahnradmotoren und 
   Läppeinrichtung

  Hydrauliksystem:  53 l Tank, Öl-Monitor mit Alarm bei zu niedrigem Ölstand

 Geschwindigkeiten (Maximum)

   Schneiden:  12,9 km/h

  Transport:  16 km/h

  Rückwärts:  6,4 km/h

 Reifen  Vorn:  26.5 x 14.0 – 12 schlauchlos

  Hinten:  20 x 10.00 – 8 schlauchlos

 Bremsen Bremse:  Hydrostatische Bremse mit Feststellbremse vorn

  Lenkung:  Hydrostatische Servolenkung auf Hinterräder

 Abmessungen  Transportbreite:  2,20 m; Mähbetrieb 2,92 m

  Höhe:  2,23 m inkl. ROPS, 1,49 m am Lenkrad

  Länge:  2,74 m ohne Grasfangkörbe

  Gewicht 2WD:  1.242 kg inkl. Rops bei Einheiten oben; 970 kg inkl. ROPS bei Einheiten unten

  Gewicht 4WD:  1.278 kg inkl. Rops bei Einheiten oben; 995 kg inkl. ROPS bei Einheiten unten

 Schneideinheiten  Arbeitsbreite:  2,54 m

  Messeranzahl:  5 Einheiten mit 7 Messern, Durchmesser Schneidzylinder 127 mm

  Schnitthöhe:  9,5 mm - 19 mm

  Schnitthöheneinstellung:  Mikro-Einsteller an der Vorderwalze

  Schnittfrequenz :  1,88 mm pro km/h

  Aushub:  Per Joystick, One-touch Bedienung (Heben/Senken) für alle 5 Einheiten

 Optionale Ausstattung  Vertikutiereinheiten, Turf Groomer, gerillte Frontrolle, Rollenabstreifer vorn, rotierende Rollenbürste    
  hinten, Grasfangkörbe, Sonnendach, Lichtanlage und TÜV-Abnahme

 Leistung  Motor:  Kubota D1105E 3-Zylinder Dieselmotor

  Leistung:  18,6 kW (24,8 PS)

  Emissionslevel:  EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIA)

  Anlasser:  Elektrischer 12 V Anlasser

  Treibstofftank:  64,4 l

  Antrieb Fahrantrieb:  Verstellbare Axialkolbenpumpe mit 2 Radmotoren; 4WD Modell mit SureTrac 
   Parallel-Cross-Allradantrieb

  Schneideinheitenantrieb:  Zahnradpumpe mit Quick Disconnect/FlashAttach Zahnradmotoren und 
   Läppeinrichtung

  Hydrauliksystem:  53 l Tank, Öl-Monitor mit Alarm bei zu niedrigem Ölstand

 Geschwindigkeiten (Maximum)

   Schneiden:  12,9 km/h

  Transport:  16 km/h

  Rückwärts:  6,4 km/h

 Reifen  Vorn:  26.5 x 14.0 – 12 schlauchlos

  Hinten:  20 x 10.00 – 8 schlauchlos

 Bremsen Bremse:  Hydrostatische Bremse mit Feststellbremse vorn

  Lenkung:  Hydrostatische Servolenkung auf Hinterräder

 Abmessungen  Transportbreite:  2,20 m; Mähbetrieb 2,92 m

  Höhe:  2,23 m inkl. ROPS, 1,49 m am Lenkrad

  Länge:  2,74 m ohne Grasfangkörbe

  Gewicht 2WD:  1.242 kg inkl. Rops bei Einheiten oben; 970 kg inkl. ROPS bei Einheiten unten

  Gewicht 4WD:  1.278 kg inkl. Rops bei Einheiten oben; 995 kg inkl. ROPS bei Einheiten unten

 Schneideinheiten  Arbeitsbreite:  2,54 m

  Messeranzahl:  5 Einheiten mit 7 Messern, Durchmesser Schneidzylinder 127 mm

  Schnitthöhe:  9,5 mm - 19 mm

  Schnitthöheneinstellung:  Mikro-Einsteller an der Vorderwalze

  Schnittfrequenz :  1,88 mm pro km/h

  Aushub:  Per Joystick, One-touch Bedienung (Heben/Senken) für alle 5 Einheiten

 Optionale Ausstattung  Vertikutiereinheiten, Turf Groomer, gerillte Frontrolle, Rollenabstreifer vorn, rotierende Rollenbürste    
  hinten, Grasfangkörbe, Sonnendach, Lichtanlage und TÜV-Abnahme
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• Leistung
	 Motor: 	 Kubota D1105E 3-Zylinder Dieselmotor
	 Leistung: 	 18,6 kW (24,8 PS)
	 Emissionslevel: 	 EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIA)
	 Anlasser: 	 Elektrischer 12 V Anlasser
	 Treibstofftank: 	 64,4 l
• Antrieb
	 Fahrantrieb: 	 Verstellbare Axialkolbenpumpe mit 2 Radmotoren; 4WD Modell mit SureTrac
		  Parallel-Cross-Allradantrieb
	 Schneideinheitenantrieb: 	 Zahnradpumpe mit Quick Disconnect/FlashAttach Zahnradmotoren und
		  Läppeinrichtung
	 Hydrauliksystem: 	 53 l Tank, Öl-Monitor mit Alarm bei zu niedrigem Ölstand
• Geschwindigkeiten (Maximum)
	 Schneiden: 	 12,9 km/h
	 Transport: 	 16 km/h
	 Rückwärts: 	 6,4 km/h
• Reifen
	 Vorn: 2	 6.5 x 14.0 – 12 schlauchlos
	 Hinten: 	 20 x 10.00 – 8 schlauchlos
• Bremsen
	 Bremse: 	 Hydrostatische Bremse mit Feststellbremse vorn
	 Lenkung: 	 Hydrostatische Servolenkung auf Hinterräder
• Abmessungen
	 Transportbreite: 	 2,20 m; Mähbetrieb 2,92 m
	 Höhe: 	 2,23 m inkl. ROPS, 1,49 m am Lenkrad
	 Länge: 	 2,74 m ohne Grasfangkörbe
	 Gewicht 2WD: 	 1.242 kg inkl. Rops bei Einheiten oben; 970 kg inkl. ROPS bei Einheiten unten
	 Gewicht 4WD: 	 1.278 kg inkl. Rops bei Einheiten oben; 995 kg inkl. ROPS bei Einheiten unten
	 Schneideinheiten Arbeitsbreite: 	 2,54 m
	 Messeranzahl: 	 5 Einheiten mit 7 Messern, Durchmesser Schneidzylinder 127 mm
	 Schnitthöhe: 	 9,5 mm - 19 mm
	 Schnitthöheneinstellung: 	 Mikro-Einsteller an der Vorderwalze
	 Schnittfrequenz: 	 1,88 mm pro km/h
	 Aushub:	 Per Joystick, One-touch Bedienung (Heben/Senken) für alle 5 Einheiten

Optionale Ausstattung: Vertikutiereinheiten, Turf Groomer, gerillte Frontrolle, Rollenabstreifer vorn, rotierende Rollenbürste
hinten, Grasfangkörbe, Sonnendach, Lichtanlage und TÜV-Abnahme
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SLF 1880

Eine Klasse für sich: Der SLF 1880 ist einer der leichtesten Fairwaymäher der gesamten Branche. Das Resultat der 
beträchtlich geringeren Bodenverdichtung ist eine attraktivere Rasenfläche.

Die patentierten Hubarme ermöglichen es, mit den schmalen Schneideinheiten (46 cm Arbeitsbreite) über onduliertes 
Gelände zu gleiten. Dadurch ist es diesem Fairwaymäher möglich, das Schnittbild eines Grünsmähers zu erzeugen.

Die leicht aufklappbare Haube ermöglicht mühelosen Zugang zum 33 PS Turbodiesel.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota D 1105 Dieselmotor, 3-Zylinder, Turbolader, flüssigkeitsgekühlt
	 Leistung	 24,6 kW (33 PS) @ 3.000 U/min
	 Hubraum	 1.123 cm3

	 Anlasser	 Elektrostart 12 Volt
	 Kraftstoffbehälter	 45 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren
	 Schneidantrieb	 Doppelpumpe, Elektromagnetventile und direkt gekuppelte,
		  reversierbare Zahnradmotoren und Läppeinrichtung
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 – 9,6 km/h
	 Transport	 0 – 16,9 km/h
	 Rückwärts	 0 – 6,4  km/h
• Hydraulikölbehälter	 30 Liter
	 Ölsorte	 Greenscare, biologisch abbaubar
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Scheibenbremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
• Lenkung	 Servolenkung auf die Hinterräder wirkend 
• Bereifung
	 Vorn	 24 x 13.00 – 12 schlauchlos
	 Hinten	 18 x 9.50 – 8 schlauchlos
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 203 cm
	 Transportbreite	 223 cm
	 Höhe	 142 cm
	 Länge	 269 cm
	 Gewicht	 998 kg
	 Bodendruck	 1,0 kg / cm2

	 Spurbreite vorn	 156 cm
	 Spurbreite hinten	 101 cm
	 Radstand	 152 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 5
	 Typ	 Hydraulisch angetrieben, 46 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 127 mm Ø
	 Messeranzahl	 8 oder 11 Messer
	 Schnitthöhe	 7,6 mm – 17,8 mm
	 Schnittfrequenz	 8 Messer 6,96 mm, 106 Schnitte/Meter bei 9 km/h
		  11 Messer 9,5 mm, 143 Schnitte/Meter bei 9 km/h
• Walzen
	 Vorn	 Wahlweise glatt oder gerillt
	 Hinten	 Glatt
• Sonderausstattung	 Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, Turf Groomer®, Vertikutiereinheiten, 
		  Überrollbügel mit Sonnendach
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LF SERIE:     550, 570
	Die Modelle LF 550 und 570 ersetzen die Vorgängermodelle LF 3400 und 3800. Die beiden Modelle unterscheiden 
sich hauptsächlich durch ihre Scheideinheiten  Während beim LF 550 ein 5” 127mm) Schneidzylinder mit 7 Messern 
zum Einsatz kommt, besteht beim LF 570 die Wahl zwischen 9 und 11 Nessern in einem 7” (178mm) Schneidzylinder. 
Beide Modelle werden durch einen Kubota V1505E Dieselmotor mit 35,5 PS angetrieben. Auf Wunsch ist optional eine 
Turboversion mit 44,2 PS erhältlich. Die Kraftübertragung auf die Räder erfolgt über einen permaneneten Allradantrieb, der 
Dank der neune Cross-Parallel-Technik über eine optinale und in dieser Klasse wohl einzigartige Traktion verfügt. Auch die 
elektronische Steuerung des Fahrantriebes werden Greenkeeper zu schätzen wissen. Das sogenannte Drive-by-wire verhindert 
durchdrehende Räder beim Anfahren und Bremsen und sorgt für einen minimierten Kraftbedarf bei der Pedalbetätigung. 

Die Sicherheit des Fahrers wird durch den neuen, serienmäßigen Überrollbügel gewährleistet. Und um den 
Wartungsaufwand zu verringern, wurde ein Großteil des hydraulischen Systems verrohrt. Zur einfachen Bedienung des 
Jacobsen LF 550 bzw. 570 wurde das gesamte Bedienfeld inklusive LCD-Display in die Armlehne integriert. Dadurch ist bei 
einer Verstellung des Sitzes immer eine optimale Bedienbarkeit gewährleistet. 
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• Antrieb	 LF 550			   LF 570
	 Motor	 Kubota V1505E Dieselmotor 	 Kubota V1505TE Turbodieselmotor
	 Leistung	 26,5 kW (36 PS)		  32,9 kW (44,7 PS)
	 Anlasser	 12 V Elektrostart		  12 V Elektrostart
	 Kraftstoffbehälter	 63 Liter			   63 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 permanenter Allradantrieb mit Cross-Parallel Technik
	 Schneidantrieb	 Hydraulikmotoren direkt an den Schneideinheiten
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 – 11 km/h
	 Transport	 0 – 19 km/h
	 Rückwärts	 0 – 8  km/h
• Hydraulikölbehälter	 38 Liter
	 Ölsorte	 Greenscare, biologisch abbaubar
• Instrumentierung
		  Wassertemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler. 		
		  Kontrollleuchten für: Vorglühen, Generator, Motoröldruck und Hydrauliköl
• Bedienelemente
		  Zündanlaßschalter, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähanschlag, Fußpedal für 	
			   Feststellbremse, Lenkradverstellung, Joystick Heben/Senken, Schalter für 
Schneideinheiten, 			   Läppschalter, Lichtschalter
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Scheibenbremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
• Lenkung	 Servolenkung auf die Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar 
• Sitz	 Gefedert, Gewicht einstellbar, einstellbare Armlehnen
• Bereifung
	 Vorn	 26.5 x 14.00 – 12 schlauchlos
	 Hinten	 20 x 10.00 – 8 schlauchlos
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 254 cm	 254 cm
	 Transportbreite	 220 cm	 220 cm
	 Höhe	 149 cm	 149 cm
	 Länge	 274 cm	 274 cm
	 Gewicht	 1.227 kg	 1.322 kg
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 5				    5
	 Typ	 55,9 cm Arbeitsbreite		
	 Schneidzylinder	 127 mm Ø			   178 mm Ø
	 Messeranzahl	 7 Messer			   9 oder 11 Messer
	 Schnitthöhe	 9,5 - 19 mm			  9,5 – 28,5 mm
	 Schnittfrequenz	 7 Messer 10,5 mm, 95 Schnitte/Meter bei 9 km/h
		  9 Messer 11,2 mm, 89 Schnitte/Meter bei 9 km/h
		  11 Messer 9,2 mm, 108 Schnitte/Meter bei 9 km/h
• Walzen
	 Vorn	 Scheibenrolle 76 mm Ø	 Scheibenrolle 76 mm Ø
	 Hinten	 Glatt 50 mm Ø		  Glatt 63 mm Ø
• Sonderausstattung	 Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, Turf Groomer®, 	  		
		  Sonnendach, Vollkabine mit Heizung
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LF 4677

Kein aktueller Fairwaymäher des Wettbewerbs übertrifft den LF 4677 an Leistungsfähigkeit. Durch die Kombination von 3,53 
m Arbeitsbreite und 7 Jacobsen-Schneideinheiten erhalten Sie in kürzester Zeit wunderschöne Fairways.

Die eingebaute Diagnosefunktion ermöglicht eine schnelle Fehlersuche. Ein einfach zu bedienender Joystick und 
übersichtliche Bedienelemente ermöglichen in jeder Situation eine intuitive Handhabung. Die Bedienerplattform mit 
Durchsteigemöglichkeit ermöglicht den bequemen Aufstieg von beiden Seiten.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota Turbodiesel V 1505, 4-Zylinder, wassergekühlt
	 Leistung	 33 kW (44 PS)
	 Hubraum	 1.498 cm3

	 Anlasser	 12 V Elektrostart
	 Kraftstoffbehälter	 63 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren, Allradantrieb zuschaltbar
	 Schneidantrieb	 Direkt gekuppelte Zahnradmotoren und Läppeinrichtung
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 – 11 km/h
	 Transport	 0 – 19 km/h
	 Rückwärts	 0 – 8  km/h
• Hydraulikölbehälter	 38 Liter
	 Ölsorte	 Greenscare, biologisch abbaubar
• Instrumentierung
		  Wassertemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler. 		
		  Kontrollleuchten für: Vorglühen, Generator, Motoröldruck und Hydrauliköl
• Bedienelemente
		  Zündanlaßschalter, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähanschlag, Fußpedal für 	
		  Feststellbremse, Lenkradverstellung, Joystick Heben/Senken, Schalter für 		
		  Schneideinheiten, Läppschalter, Allradschalter, Lichtschalter
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Scheibenbremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
• Lenkung	 Servolenkung auf die Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar 
• Sitz	 Gefedert, Gewicht einstellbar, einstellbare Armlehnen
• Bereifung
	 Vorn	 26.5 x 14.00 – 12 schlauchlos
	 Hinten	 20 x 10.00 – 8  schlauchlos
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 353 cm
	 Transportbreite	 220 cm
	 Höhe	 149 cm
	 Länge	 274 cm
	 Gewicht	 1.565 kg
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 7
	 Typ	 55,9 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 178 mm Ø
	 Messeranzahl	 9 oder 11 Messer
	 Schnitthöhe	 9,5 - 28,5 mm
	 Schnittfrequenz	 9 Messer 11,2 mm, 89 Schnitte/Meter bei 9 km/h
		  11 Messer 9,2 mm, 108 Schnitte/Meter bei 9 km/h
• Walzen
	 Vorn	 Scheibenrolle 76 mm Ø
	 Hinten	 Glatt 63 mm Ø
• Sonderausstattung	 Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, Turf Groomer®, Überrollbügel mit 		
		  Sonnendach, Vollkabine mit Heizung
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FAIRWAY 250

Der Fairway 250 liefert als leichter Fairwaymäher durchgehend, schnell und einfach turniermäßige Schnittqualität.

Ausgezeichnet durch einen kraftvollen, leistungsstarken Motor, mäht er Fairways mit einem Minimum an Zeitaufwand und 
gibt so dem Bediener mehr Zeit für die anderen täglichen Aufgaben. Der jederzeit mögliche Wechsel der Auswurfrichtung 
zwischen Aufsammeln und Verteilen bedeutet maximale Flexibilität. Der serienmäßige Allradantrieb garantiert beste Traktion 
und geringe Bodenverdichtung.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota Dieselmotor V 1305, 4-Zylinder, wassergekühlt
	 Leistung	 25 kW (34 PS)
	 Hubraum	 1.335 cm3

	 Anlasser	 12 V Elektrostart
	 Kraftstoffbehälter	 45 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren, permanenter Allradantrieb
	 Schneidantrieb	 Direkt gekuppelte Zahnradmotoren und Läppeinrichtung
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 – 12 km/h
	 Transport	 0 – 14 km/h
	 Rückwärts	 0 – 6,4  km/h
• Hydraulikölbehälter	 38 Liter
	 Ölsorte	 SAE 10 W 30, API CE/SF
• Instrumentierung
		  Wassertemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler. 		
		  Kontrollleuchten für: Vorglühen, Generator, Motoröldruck und Hydrauliköl
• Bedienelemente
		  Zündanlaßschalter, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähanschlag und Neutralsperre, 	
		  Fußpedal für Feststellbremse, Lenkradverstellung, Hebel Heben/Senken, Schalter für 	
		  Schneideinheiten, Schneidzylinderdrehzahlverstellung, Bodendruckverstellung, 		
		  Läppschalter, Anschlag für Cross Cut 
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Bremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
• Lenkung	 Servolenkung auf die Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar 
• Sitz	 Gefedert, Gewicht einstellbar, einstellbare Armlehnen
• Bereifung
	 Vorn	 26.5 x 14.00 – 12 Titan Ultra Trac 4 PR
	 Hinten	 20 x 10.00 – 8 Titan Ultra Trac 4 PR
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 249 cm
	 Transportbreite	 213 cm
	 Höhe	 160 cm
	 Länge	 275 cm
	 Gewicht	 1.270 kg
	 Spurbreite vorn	 182 cm
	 Spurbreite hinten	 156 cm
	 Radstand	 156 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 5
	 Typ	 55,9 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 165 mm Ø
	 Gewichtsausgleich	 Stufenlos hydraulisch
	 Messeranzahl	 7 oder 11 Messer
	 Schnitthöhe	 12 - 47  mm (11 Messer)
	 Schnittfrequenz	 7 Messer 16,3 mm, 61 Schnitte/Meter bei 9 km/h
		  11 Messer 10,4 mm, 96 Schnitte/Meter bei 9 km/h
• Flächenleistung	 2,7 ha/Stunde bei 12 km/h
		  10% für Überlappung und Wenden eingerechnet
• Walzen
	 Vorn	 Scheibenrolle 76 mm Ø
	 Hinten	 Glatt 76 mm Ø
	 Schneidzylindereinstellung	 Rastbare Handräder, 0,04 mm pro Raste
• Geräusch am Bedienersitz	 84,1 dB(A) gem. EC 98/37
• Schwingungsverhalten	 0,867 m/s2
• Sonderausstattung	 Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, luftgefederter Grammer Sitz, Überrollbügel, 	
		  Vollkabine mit Heizung
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FAIRWAY 305

Der Fairway 305 ist ein mittelschwerer Fairwaymäher mit 5 Schneideinheiten und Allradantrieb. Dieses Modell liefert die 
zuverlässige und unübertroffene Produktivität, für die Jacobsen auf Golfplätzen überall auf der Welt bekannt ist.

Eine als Sonderausstattung  erhältliche, als Überrollbügel ausgebildete Vollkabine lässt kalte Winde und Sonnenhitze außen 
vor. Der serienmäßige Allradantrieb garantiert beste Traktion und geringe Bodenverdichtung.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota Turbodiesel V 1505, 4-Zylinder, wassergekühlt
	 Leistung	 37,4 kW (46,5 PS) @ 3.000 U/min 
	 Hubraum	 1.498 cm3

	 Anlasser	 12 V Elektrostart
	 Kraftstoffbehälter	 45,5 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren, permanenter Allradantrieb
	 Schneidantrieb	 Direkt gekuppelte Zahnradmotoren und Läppeinrichtung
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 – 12 km/h
	 Transport	 0 – 14 km/h
	 Rückwärts	 0 – 6,4  km/h
• Hydraulikölbehälter	 38 Liter
	 Ölsorte	 SAE 10 W 30, API CE/SF
• Instrumentierung
		  Wassertemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler. 		
		  Kontrollleuchten für: Vorglühen, Generator, Motoröldruck und Hydrauliköl
• Bedienelemente
		  Zündanlaßschalter, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähanschlag und Neutralsperre, 	
		  Fußpedal für Feststellbremse, Lenkradverstellung, Hebel Heben/Senken, Schalter für 	
		  Schneideinheiten, Schneidzylinderdrehzahlverstellung, Bodendruckverstellung, 		
		  Läppschalter, Anschlag für Cross Cut 
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Bremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
• Lenkung	 Servolenkung auf die Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar 
• Sitz	 Gefedert, Gewicht einstellbar, einstellbare Armlehnen
• Bereifung
	 Vorn	 26.5 x 14.00 – 12 Titan Ultra Trac 4 PR
	 Hinten	 20 x 10.00 – 8 Titan Ultra Trac 4 PR
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 294 cm
	 Transportbreite	 252 cm
	 Höhe	 160 cm
	 Länge	 275 cm
	 Gewicht	 1.515 kg
	 Spurbreite vorn	 202 cm
	 Spurbreite hinten	 109 cm
	 Radstand	 156 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 5
	 Typ	 66,4 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 165 mm Ø
	 Gewichtsausgleich	 Stufenlos hydraulisch
	 Messeranzahl	 7 oder 11 Messer
	 Schnitthöhe	 12 - 47 mm
	 Schnittfrequenz	 7 Messer 16,3 mm, 61 Schnitte/Meter bei 9 km/h
		  11 Messer 10,4 mm, 96 Schnitte/Meter bei 9 km/h
• Flächenleistung	 3,17 ha/Stunde bei 12 km/h
		  10% für Überlappung und Wenden eingerechnet
• Walzen
	 Vorn	 Scheibenrolle 76 mm Ø
	 Hinten	 Glatt 76 mm Ø
	 Schneidzylindereinstellung	 Rastbare Handräder, 0,04 mm pro Raste
• Geräusch am Bedienersitz	 84,1 dB(A) gem. EC 98/37
• Schwingungsverhalten	 0,47 m/s2
• Sonderausstattung	 Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, luftgefederter Grammer Sitz, Überrollbügel,
		  Vollkabine mit Heizung
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FAIRWAY 405

Der kraftvolle und trotzdem präzise Fairway 405 gibt Ihren Fairways mit 7 Floating Schneideinheiten ein Finish in 
Turnierqualität.

• Vier Meter Arbeitsbreite ergeben eine hohe Flächenleistung.
• Der Joystick in der Armlehne sorgt für einfache und sichere Bedienung.
• Die Flügeleinheiten können für einfacheren Transport einzeln ausgehoben werden.
• Ein gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne steigert den Bedienerkomfort.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota Turbodiesel V 1505, 4-Zylinder, wassergekühlt
	 Leistung	 37,4 kW (46,5 PS) @ 3.000 U/min
	 Hubraum	 1.498 cm3

	 Anlasser	 12 V Elektrostart
	 Kraftstoffbehälter	 45,5 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren, permanenter Allradantrieb
	 Schneidantrieb	 Direkt gekuppelte Zahnradmotoren und Läppeinrichtung
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 – 12 km/h
	 Transport	 0 – 14 km/h
	 Rückwärts	 0 – 6,4  km/h
• Hydraulikölbehälter	 38 Liter
	 Ölsorte	 SAE 10 W 30, API CE/SF
• Instrumentierung
		  Wassertemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler. 		
		  Kontrollleuchten für: Vorglühen, Generator, Motoröldruck und Hydrauliköl
• Bedienelemente
		  Zündanlaßschalter, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähanschlag und Neutralsperre, 	
		  Fußpedal für Feststellbremse, Lenkradverstellung, Joystick Heben/Senken, Schalter für 	
		  Schneideinheiten, Schneidzylinderdrehzahlverstellung, Bodendruckverstellung, 		
		  Läppschalter, Anschlag für Cross Cut 
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Bremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
• Lenkung	 Servolenkung auf die Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar
• Sitz	 Gefedert, Gewicht einstellbar, einstellbare Armlehnen
• Bereifung
	 Vorn	 26.5 x 14.00 – 12 Titan Ultra Trac 4 PR
	 Hinten	 20 x 10.00 – 8 Titan Ultra Trac 4 PR
•  Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 401 cm
	 Transportbreite	 252 cm
	 Höhe	 160 cm
	 Länge	 275 cm
	 Gewicht	 1.860 kg
	 Spurbreite vorn	 182 cm
	 Spurbreite hinten	 56 cm
	 Radstand	 202 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 7
	 Typ	 66,4 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 165 mm Ø
	 Gewichtsausgleich	 Stufenlos hydraulisch
	 Messeranzahl	 7 oder 11 Messer
	 Schnitthöhe	 9,7 - 38 mm
	 Schnittfrequenz	 7 Messer 16,3 mm, 61 Schnitte/Meter bei 9 km/h
		  11 Messer 10,4 mm, 96 Schnitte/Meter bei 9 km/h
• Flächenleistung	 4,32 ha/Stunde bei 12 km/h
		  10% für Überlappung und Wenden eingerechnet
• Walzen
	 Vorn	 Scheibenrolle 76 mm Ø
	 Hinten	 Glatt 76 mm Ø
• Schneidzylindereinstellung	 Rastbare Handräder, 0,04 mm pro Raste
• Geräusch am Bedienersitz	 84,1 dB(A) gem. EC 98/37
• Schwingungsverhalten	 0,406 m/s2
• Sonderausstattung	 Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, luftgefederter Grammer Sitz, Überrollbügel,
		  Vollkabine mit Heizung

- f a i r w a y m ä h e r -

39

G
O

LF
P

LA
T

Z
P

FL
E

G
E

 M
A

S
C

H
IN

E
N



ERTL + TEGTMEYER:  +49 8131 299 87-0

- f e i n s c h n i t t  s i c h e l m ä h e r -

40

AR722

Der Jacobsen AR 722 ist ein 7-fach Sichelmäher mit 3,15 m Arbeitsbreite und Allrandantrieb. Die Schnitt- und 
Mulchqualität und die Kletterfähigkeit sind branchenführend. Das ideale Einsatzgebiet sind Roughbereiche auf 
Golfplätzen sowie Grüns- und Abschlagumgebungen. Auch für sonstige Sportrasenflächen, Parks und Grünanlagen ist der 
AR722 hervorragend geeignet. Der Motor erfüllt die EPA Interim TIER 4 Abgasvorschriften.

Der serienmäßige Allradantrieb in Parallel-Serie-Konfiguration gewährleistet vorzügliche Traktion und beste 
Kletterfähigkeit ohne Beschädigung der Grasoberfläche. Die 56 cm Mulchdecks können zur Anpassung an die 
Bodengegebenheiten schnell und einfach auf Heckauswurf umgestellt werden.

 Leistung Motor:  Kubota V2403-CR-T 4-Zylinder Turbodieselmotor 
  Leistung:  48,6 kW (65,2 PS)
  Emissionslevel:  EPA Tier 4/EU Stufe 3B
  Hubraum:  2.434 cm3

  Anlasser:  Elektrischer 12 V Anlasser
  Treibstofftank:  64,4 l
 Geschwindigkeiten  (Maximum)
  Schneiden:  11,3 km/h
  Transport:  19,3 km/h
  Rückwärts:  8,1 km/h
 Antrieb	 Fahrantrieb:		 Permanenter	Allradantrieb	in	Parallel-Serie-Konfiguration,	verstellbare
   Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren, Servo-Antrieb, bei Bedarf elektrisch   
   gesteuertes Hydraulik-Allradantriebsventil mit konstanter Downhill-Geschwindigkeit,  
   Rückwärts-Schaltautomatik für Zweiradantrieb mit konstanter Downhill-   
   Geschwindigkeit, Rückwärts-Schaltautomatik für Zweiradantrieb
  Schneidantrieb:  Direktantrieb durch gekühlte Deckmotoren

  Hydrauliksystem:  53 l Tank, biologisch abbaubares Greenscare Hydrauliköl, Ölmonitor mit Alarm 
   für niedrigen Ölstand

 	 Hydraulikkühlung:		 Hydraulikölkühlung	mit	hohem	Volumen,	10	Mikrometerfilter
 Reifen Vorn:  26.5 x 14.0-12, 6PR
  Hinten:  22.5 x 10-8, 4PR  
 Bremsen Betrieb:  Hydrostatisch über Fahrantrieb
  Feststellbremse:  Elektromechanische Scheibenbremse, aktiviert über Bedienerkonsole
 Lenkung Hydrostatische Servolenkung über die Hinterräder mit höhenverstellbarem Lenkrad
 Sitz Luftgefederter Komfortsitz mit Armlehnen
 Abmessungen und Gewicht Arbeitsbreite:  2,3 m – 3,15 m
  Transportbreite:  2,49 m
  Höhe:  2,26 m mit ROPS 
  Länge:  3,3 m
  Gewicht:  2.018 kg
  Radstand:  1,6 m
 Schneideinheiten Anzahl und Größe:  7 TrimTek Sichelmähwerke à 55,88 cm Durchmesser
  Gewichtsausgleich:  Hydraulisch, elektrisch betätigt
  Aushebung:  Per Joystick über hydraulische Aushebung
  Messer:  7 hitzebehandelte Messer à 56,8 cm
  Schnitthöhe:  19 – 133 mm, in 6 mm Schritten verstellbar mit minimalem Werkzeugeinsatz 
  Flächenleistung:  3,52 ha/h bei 12 km/h
  Geräusch am Bedienersitz: 90 dB (A) am Ohr des Bedieners
 Optionale Ausstattung Sonnendach für ROPS, Diagnose-Werkzeug, Lichtanlage und TÜV-Abnahme
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• Leistung
	 Motor: 	 Kubota V2403-CR-T 4-Zylinder Turbodieselmotor
	 Leistung: 	 48,6 kW (65,2 PS)
	 Emissionslevel: 	 EPA Tier 4/EU Stufe 3B
	 Hubraum: 	 2.434 cm3
	 Anlasser: 	 Elektrischer 12 V Anlasser
	 Treibstofftank: 	 64,4 l
• Geschwindigkeiten (Maximum)
	 Schneiden: 	 11,3 km/h
	 Transport: 	 19,3 km/h
	 Rückwärts: 	 8,1 km/h
• Antrieb
	 Fahrantrieb: 	 Permanenter Allradantrieb in Parallel-Serie-Konfiguration, verstellbare
		  Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren, Servo-Antrieb, bei Bedarf elektrisch
		  gesteuertes Hydraulik-Allradantriebsventil mit konstanter Downhill-
		  Geschwindigkeit, Rückwärts-Schaltautomatik für Zweiradantrieb mit konstanter
		  Downhill-Geschwindigkeit, Rückwärts-Schaltautomatik für Zweiradantrieb
	 Schneidantrieb: 	 Direktantrieb durch gekühlte Deckmotoren
	 Hydrauliksystem: 	 53 l Tank, biologisch abbaubares Greenscare Hydrauliköl, Ölmonitor mit Alarm
		  für niedrigen Ölstand
	 Hydraulikkühlung: 	 Hydraulikölkühlung mit hohem Volumen, 10 Mikrometerfilter
• Reifen
	 Vorn: 	 26.5 x 14.0-12, 6PR
	 Hinten: 	 22.5 x 10-8, 4PR
• Bremsen
	 Betrieb: 	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse: 	 Elektromechanische Scheibenbremse, aktiviert über Bedienerkonsole
• Lenkung:	 Hydrostatische Servolenkung über die Hinterräder mit höhenverstellbarem
		  Lenkrad
• Sitz:		 Luftgefederter Komfortsitz mit Armlehnen
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite: 	 2,3 m – 3,15 m
	 Transportbreite: 	 2,49 m
	 Höhe: 	 2,26 m mit ROPS
	 Länge: 	 3,3 m
	 Gewicht: 	 2.018 kg
	 Radstand: 	 1,6 m
• Schneideinheiten
	 Anzahl und Größe: 	 7 TrimTek Sichelmähwerke à 55,88 cm Durchmesser
	 Gewichtsausgleich: 	 Hydraulisch, elektrisch betätigt
	 Aushebung: 	 Per Joystick über hydraulische Aushebung
	 Messer: 	 7 hitzebehandelte Messer à 56,8 cm
	 Schnitthöhe: 	 19 – 133 mm, in 6 mm Schritten verstellbar mit minimalem Werkzeugeinsatz
	 Flächenleistung: 	 3,52 ha/h bei 12 km/h
	 Geräusch am Bedienersitz: 	 90 dB (A) am Ohr des Bedieners

Optionale Ausstattung: Sonnendach für ROPS, Diagnose-Werkzeug, Lichtanlage und TÜV-Abnahme
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AR 522

Der Jacobsen AR 522 ist ein Feinschnitt-Sichelmäher zur Pflege von Vorgrüns, vom Abschlagumfeld und zwischenliegenden 
Roughs.

Die Auslegung der Hubarme und Stützräder sorgt für viel Bewegungsfreiheit auf stark unebenem Gelände.
Der Allradantrieb in Parallel-Serie-Konfiguration gewährleistet vorzügliche Traktion und beste Kletterfähigkeit.
Die 58 cm Mulch-Mähköpfe können zur Anpassung an die Bodengegebenheiten auf Heckauswurf umgestellt werden.



ERTL + TEGTMEYER:  +49 8131 299 87-0

Tel.: 08131-292 87-0
Fax: 08131-292 87-10

Bürgermeister Gradl Straße 3
85232 Feldgeding

www.ertl-tegtmeyer.de

• Antrieb
	 Motor	 Kubota Turbodiesel V 2003 T, 4-Zylinder, wassergekühlt
	 Leistung	 44,7 kW (60 PS)
	 Hubraum	 1.835 cm3

	 Anlasser	 12 V Elektrostart
	 Kraftstoffbehälter	 64 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren,
		  permanenter Allradantrieb in Parallel-Serie-Konfiguration
	 Schneidantrieb	 Direkt gekuppelte Zahnradmotoren
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 – 11 km/h
	 Transport	 0 – 16 km/h
	 Rückwärts	 0 – 6  km/h
• Hydraulikölbehälter	 53 Liter
	 Ölsorte	 Greencare, biologisch abbaubar
• Instrumentierung
		  Wassertemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler, akustischer 	
		  Überhitzungsalarm. Kontrollleuchten für: Vorglühen, Generator, Motoröldruck und 	
		  Hydrauliköltemperatur
• Bedienelemente
		  Zündanlaßschalter, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähanschlag, Fußpedal für 	
		  Feststellbremse, Lenkradverstellung, Joystick Heben/Senken, Schalter für Mähwerke, 	
		  Schalter für Bodendruckverstellung
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse	 Scheibenbremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
• Lenkung	 Servolenkung auf die Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar 
• Sitz	 Gefedert, Gewicht einstellbar, Armlehnen
• Bereifung
	 Vorn	 26.5 x 14.00 – 12 6 PR
	 Hinten	 20 x 10.00 – 8 6 PR
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 230 cm
	 Transportbreite	 240 cm
	 Höhe	 142 cm
	 Länge	 330 cm
	 Gewicht	 1.792 kg
	 Radstand	 147 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 5
	 Typ	 58 cm Arbeitsbreite, Sichelmesser
	 Gewichtsausgleich	 Hydraulisch, elektrisch betätigt und programmierbar
	 Schnitthöhe	 19 mm - 133 mm in 6 mm Schritten
• Flächenleistung	 2,28 ha/Stunde bei 11 km/h
		  10% für Überlappung und Wenden eingerechnet
• Walzen
	 Hinten	 Glatt 102 mm Ø
• Geräusch am Bedienersitz	 85,7 dB(A) gem. EC 98/37
• Schwingungsverhalten	 0,46 m/s2
• Sonderausstattung	 Überrollbügel mit Sonnendach
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TURFCAT 

Der Jacobsen TurfCat ist ein vielseitiger Aufsitz-Sichelmäher mit guter Schnittqualität, sowohl auf Flächen mit hohem 
Bewuchs als auch bei der Pflege von Sportfeldern und Parkflächen. Die simple, aber kraftvolle Bauweise erlaubt eine 
einfache Bedienung und eine kostengünstige Wartung.

5 verschiedene Mähkonfigurationen mit 3 unterschiedlichen Arbeitsbreiten bieten eine vielseitige 
Konfigurationsmöglichkeit. Der serienmäßige Allradantrieb gewährleistet optimale Traktion.



ERTL + TEGTMEYER:  +49 8131 299 87-0

Tel.: 08131-292 87-0
Fax: 08131-292 87-10

Bürgermeister Gradl Straße 3
85232 Feldgeding

www.ertl-tegtmeyer.de

- s i c h e l m ä h e r -

45

• Leistung
	 Motor: 	 Kubota D1305-EB 3-Zylinder Dieselmotor
	 Leistung: 	 21,7 kW (29,1 PS)
	 Hubraum: 	 1.261 cm3
	 Treibstofftank: 	 34 l
	 Hydrauliktank: 	 11,3 l
• Geschwindigkeiten (Maximum)
	 Schneiden: 	 9,7 km/h
	 Transport: 	 16 km/h
	 Rückwärts: 	 6,4 km/h
	 Antrieb Fahrantrieb: D	 irekt gekoppelte, verstellbare Kolbenaxialpumpe, permanenter 4WD Allradantrieb,
	 Radmotoren 	 vorne und hinten
	 Schneidantrieb: 	 Zahnradpumpe und Ölmotor, Ventil elektrisch angesteuert
• Reifen
	 Vorn: 	 23 x 10.5, 4PR Rasenreifen
	 Hinten: 	 18 x 8.5, 4PR Rasenreifen
• Lenkung 
	 Servolenkung über die Hinterräder
• Bremsen
	 Betrieb: 	 Hydrostatisch über Fahrantrieb
	 Feststellbremse: 	 Trommelbremsen mit Fußpedal an der Vorderachse
• Schneideinheiten Typ:
	 Sichelmähwerk, Heck- oder Seitenauswurf oder Mulchmähwerk
	 Gewichtsausgleich: 	 82 kg auf die Vorderachse verlagert
	 Aushebung: 	 Per Handhebel
	 Schnitthöhe: 	 25,4 – 121 mm, verstellbar in Schritten von 6 mm
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite: 1,52 - 1,80 m
	 Transportbreite: 1,55 - 2,15 m
	 Höhe: 2,08 m mit ROPS
	 Länge: 2,95 m bis 3,04 m
	 Gewicht: 920 - 945 kg
	 Spurbreite: 1,04 m Mitte Vorderräder
	 Radstand: 1,32 m
• Produktivität
	 Flächenleistung:	 152 cm Mähkopf bis 1,3 ha/h bei 9 km/h
		  160 cm Mähkopf bis 1,4 ha/h bei 9 km/h
		  180 cm Mähkopf bis 1,6 ha/h bei 9 km/h

Optionale Ausstattung Sonnendach für ROPS, Armlehnen für Fahrersitz, Laub-Mulcheinsatz für Mähwerk 180 cm 
Seitenauswurf
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R-311T

Konzipiert für Rough- und Semiroughbereiche auf Golfplätzen sowie für die Pflege von Nutzrasenflächen wie Sportfelder, 
Parkflächen, Straßenrandbereiche und ähnliche Arbeitsfelder, stellt der neue Jacobsen R-311T den Nachfolger des 
erfolgreichen HR 5111 dar. 

Als einzige Maschine dieser Klasse bietet der R-311T einen Messerdirektantrieb ohne Keilriemen oder Riemenscheiben. Dies 
gewährleistet einen wartungsarmen Betrieb. Der Motor zeigt seine Stärken beim Kraftstoffverbrauch. Im direkten Vergleich 
liegt der dieser ca. 13% unter dem von vergleichbaren Maschinen der Mitbewerber.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota V 2203M E38, Viertakt Turbo-Dieselmotor, 4-Zylinder
	 Leistung	 44 kW (60 PS)
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 340 cm
	 Transportbreite	 237 cm
	 Höhe	 161 cm
	 Länge	 366 cm
	 Breite	 353 cm
	 Gewicht	 1.801 kg
	 Radstand	 147 cm
• Schneidwerk
	 Schneideeinheit	 3 mit insgesamt 7 Messern (3 vorn, je 2 seitlich)
	 Schnitthöhe	 24,5 mm - 139,7 mm
• Flächenleistung	 4,20 ha/Stunde bei 12,5 km/h
		  10% für Überlappung und Wenden eingerechnet
• Mähgeschwindigkeit	 0 - 12,5 km/h
• Transportgeschwindigkeit	 2WD: 0 - 23,9 km/h, 4WD: 0 - 12,5 km/h
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HR 9016

Mit unübertroffener Flächenleistung ist der Jacobsen HR 9016 das Nonplusultra der Rotationsmäher. Diese gewaltige 
Maschine mit fast 5 m Arbeitsbreite hat mit bis zu 6,6 ha/Stunde eine beeindruckende Flächenleistung.

Die Servoansteuerung der Fahrpumpe macht die Maschine handlich und weniger ermüdend für den Bediener.
Der Antrieb jedes Messers durch einen eigenen Hydraulikmotor verringert die Wartung und erhöht die Lebensdauer.
Der ergonomische Bedienerarbeitsplatz mit Servolenkung, verstellbarem Lenkrad und luftgefedertem Komfortsitz bietet 
maximalen Bedienerkomfort.
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• Antrieb
	 Motor	 Kubota V 3300 T Viertakt Turbodieselmotor, 4-Zylinder, wassergekühlt 
	 Leistung	 65 kW (87  PS)
	 Anlasser	 12 V Elektrostart
	 Kraftstoffbehälter	 132 Liter
• Kraftübertragung
	 Fahrantrieb	 Verstellpumpe direkt am Motor angeflanscht, Radmotoren an
		  allen Rädern, Allradantrieb im Mähbetrieb
	 Schneidantrieb	 Hydraulikmotor mit integrierten Lagern und Schmierung an jedem Messer
• Geschwindigkeiten
	 Mähen	 0 - 13,7 km/h
	 Transport	 0 - 32 km/h
	 Rückwärts 	 0 - 9,6 km/h
• Hydraulikölbehälter	 132 Liter ISO VG68
• Instrumentierung
		  Kraftstoffvorratsanzeige, Wassertemperaturanzeige, Betriebsstundenzähler, akustischer 	
		  Alarm für Motoröldruck und Hydraulikölstand. Kontrollleuchten für: Wassertemperatur, 	
		  Vorglühen, Motoröldruck, Hydraulikfilterservice, Ladestrom, Luftfilterverschmutzung, 	
		  Hydraulikölstand
• Bedienelemente
		  Zündschloss, Handgashebel, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähanschlag, 		
		  Lenkradverstellung, 3 Handhebel für Einzelaushebung der Mähköpfe, 3 Schalter für 	
		  Messerantriebe, Handbremshebel, Allradschalter, 2 Pedale für Einzelradbremse
• Bremsen
	 Betriebsbremse	 Hydrostatisch über Fahrantrieb, Trommelbremsen vorn als Einzelradbremse  
	 Feststellbremse	 Auf die Vorderräder wirkend mit Handbremshebel
• Bereifung
	 Vorn	 29 x 14 – 15  Rasenbereifung 12 PR
	 Hinten	 24 x 11 - 12 Rasenbereifung 6 PR
• Lenkung	 Servolenkung auf Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar
• Sitz	 Komfortsitz mit Luftfederung und Armlehnen
• Abmessungen und Gewicht
	 Arbeitsbreite	 488 cm
	 Transportbreite	 241 cm
	 Höhe	 239 cm mit ausgehobenen Mähköpfen
	 Länge	 442 cm 
	 Gewicht	 2.896 kg
	 Radstand	 172 cm
• Schneidwerk
	 Schneideinheiten	 3
	 Typ	 Sichelmähwerke, vorn 234 cm, Seitenteile beweglich, 
		  Seite je 150 cm, alle Heckauswurf
	 Gewichtsausgleich	 Hydraulisch stufenlos verstellbar
	 Aushebung	 Einzelaushebung der Mähwerke, Seitenmähwerke senkrecht
• Messer
	 Vorn	 5 Messer 530 mm, 6,25 mm dick, wärmebehandelt
	 Seitendecks	 Je 3 Messer 530 mm, 6,25 mm dick, wärmebehandelt
	 Schnitthöheneinstellung	 25 - 140 mm in 6,5 mm Schritten
• Flächenleistung	 6,6 ha/Stunde bei 13,5 km/h
		  10% für Wenden und Überlappen eingerechnet
• Geräusch am Bedienersitz	 90 dB(A) gem. 98/37 EC
• Schwingungsverhalten	 0,26 m/s2
• Sonderausstattung	 StVZO-Ausstattung, Überrollbügel mit Sonnendach, Kabine mit integriertem 
		  Überrollbügel, Luftfedersitz, Klimaanlage, Mulcheinsatz, Tempomat
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Der Jacobsen Truckster XD ist ein echtes 
Hochleistungs-Arbeitsfahrzeug! Er bietet 
die größte Nutzlast seiner Klasse und eine 
stabile und unverwüstliche Ladefl äche aus 
hochwertigem Stahl. Angetrieben wird der 
Truckster XD von einem kräftigen Kubota 
Dieselmotor. Der Jacobsen Truckster XD 
wurde konzipiert, um auch die härtesten 
Aufgaben zu meistern.

Features

www.ransomes-jacobsen.de

TRUCKSTER HDTM

Arbeitsfahrzeug

MOTOR

Typ Kubota® D1105 3-Zylinder Dieselmotor wassergekühlt

Leistung* 18,5 kW (24,8 PS)

Drehmoment 71,5 Nm

Luftfi lter Donaldson Trockenpatrone mit Staubablassventil

Treibstofftank 26,5 l

Elektrisches System 60 amp, Hochleistungslichtmaschine, 12 V Anlasser mit Sicherheitsverriegelung

ANTRIEB

Schaltgetriebe Mechanisches Fünfganggetriebe mit Schleichgang, in allen Vorwärtsgängen synchronisiert

Hinterachse 2 Übersetzungen wählbar

Kupplung 180 mm Scheibe und Druckplatte

Differentialsperre Elektronische Differentialsperre an Hinterachse mit Schnellaktivierung am Armaturenbrett

Geschwindigkeit Maximal 33,8 km/h, optional Sperrung für fünften Gang erhältlich

RÄDER, BREMSEN UND LENKUNG

Vorderräder 23 X 10,5 – 14.6-PLY(2 WD) oder 23 x 10.5 – 14 6-ply Rasenprofi l (4 WD)

Hinterräder 26 X 12 – 14 6-ply Ultra Chevron Rasenprofi l

Bremse Betriebsbremse: Hochleistungs-Scheibenbremse an allen 4 Rädern mit 272 mm Scheiben
Feststellbremse: Auf die Hinterräder wirkende Scheibenbremsen mit Handbremshebel

Lenkung Hydrostatische Servolenkung

Aufhängung Starre Achse mit stabilen Mehrfachblattfedern und Stoßdämpfern

Wendekreis 71 cm (2 WD) bzw. 203 cm (4WD)

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Maximale Zuladung 1.614 kg inkl. Fahrer, Beifahrer und Zusatzausstattung

Gewicht 893 kg (2 WD) bzw. 1.010 kg (4 WD)

Länge 3,35 m ohne Ladefl äche, 3,45 m mit Ladefl äche

Höhe 1,98 m (ROPS)

Radstand 1,65 m

Breite 1,65 m

TECHNISCHE DATEN

Import:

Borkstrasse 4 - D-48163 Münster
Tel +49 25 1 7 80 08-0 
vertrieb@golftech.de 
www.ransomes-jacobsen.de
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When Performance Matters®

Motor:  24,8 PS (18,5 kW) Dieselmotor        
 mit 71,5 Nm Drehmoment
Zuladung:  1.610 kg
Antrieb:  Fünfgang-Schaltgetriebe          
 Zweifache Übersetzung an   
 Hinterachse mit Differentialsperre  
 2 WD oder 4 WD
Geschwindigkeit: bis 33,8 km/h
Abmessungen:  Länge 3,35 m mit Ladefl äche, 
 3,45 m ohne Ladefl äche 
 Höhe 1,98 m (ROPS)
 Breite 1,65 m

* Motorleistung basiert auf Herstellerangaben. 

TRUCKSTER HDTM

Arbeitsfahrzeug
TRUCKSTER HD
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NDer Jacobsen Truckster XD ist ein echtes 

Hochleistungs-Arbeitsfahrzeug! Er bietet 
die größte Nutzlast seiner Klasse und eine 
stabile und unverwüstliche Ladefl äche aus 
hochwertigem Stahl. Angetrieben wird der 
Truckster XD von einem kräftigen Kubota 
Dieselmotor. Der Jacobsen Truckster XD 
wurde konzipiert, um auch die härtesten 
Aufgaben zu meistern.

Features

www.ransomes-jacobsen.de

TRUCKSTER HDTM

Arbeitsfahrzeug

MOTOR

Typ Kubota® D1105 3-Zylinder Dieselmotor wassergekühlt

Leistung* 18,5 kW (24,8 PS)

Drehmoment 71,5 Nm

Luftfi lter Donaldson Trockenpatrone mit Staubablassventil

Treibstofftank 26,5 l

Elektrisches System 60 amp, Hochleistungslichtmaschine, 12 V Anlasser mit Sicherheitsverriegelung

ANTRIEB

Schaltgetriebe Mechanisches Fünfganggetriebe mit Schleichgang, in allen Vorwärtsgängen synchronisiert

Hinterachse 2 Übersetzungen wählbar

Kupplung 180 mm Scheibe und Druckplatte

Differentialsperre Elektronische Differentialsperre an Hinterachse mit Schnellaktivierung am Armaturenbrett

Geschwindigkeit Maximal 33,8 km/h, optional Sperrung für fünften Gang erhältlich

RÄDER, BREMSEN UND LENKUNG

Vorderräder 23 X 10,5 – 14.6-PLY(2 WD) oder 23 x 10.5 – 14 6-ply Rasenprofi l (4 WD)

Hinterräder 26 X 12 – 14 6-ply Ultra Chevron Rasenprofi l

Bremse Betriebsbremse: Hochleistungs-Scheibenbremse an allen 4 Rädern mit 272 mm Scheiben
Feststellbremse: Auf die Hinterräder wirkende Scheibenbremsen mit Handbremshebel

Lenkung Hydrostatische Servolenkung

Aufhängung Starre Achse mit stabilen Mehrfachblattfedern und Stoßdämpfern

Wendekreis 71 cm (2 WD) bzw. 203 cm (4WD)

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Maximale Zuladung 1.614 kg inkl. Fahrer, Beifahrer und Zusatzausstattung

Gewicht 893 kg (2 WD) bzw. 1.010 kg (4 WD)

Länge 3,35 m ohne Ladefl äche, 3,45 m mit Ladefl äche

Höhe 1,98 m (ROPS)

Radstand 1,65 m

Breite 1,65 m

TECHNISCHE DATEN

Import:

Borkstrasse 4 - D-48163 Münster
Tel +49 25 1 7 80 08-0 
vertrieb@golftech.de 
www.ransomes-jacobsen.de
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When Performance Matters®

Motor:  24,8 PS (18,5 kW) Dieselmotor        
 mit 71,5 Nm Drehmoment
Zuladung:  1.610 kg
Antrieb:  Fünfgang-Schaltgetriebe          
 Zweifache Übersetzung an   
 Hinterachse mit Differentialsperre  
 2 WD oder 4 WD
Geschwindigkeit: bis 33,8 km/h
Abmessungen:  Länge 3,35 m mit Ladefl äche, 
 3,45 m ohne Ladefl äche 
 Höhe 1,98 m (ROPS)
 Breite 1,65 m

* Motorleistung basiert auf Herstellerangaben. 

TRUCKSTER HDTM

Arbeitsfahrzeug
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Verfügbare Modelle

Diesel mit manueller Schaltung 2WD

Diesel mit manueller Schaltung 4 WD

PRODUKTKONFIGURATION

SERIENAUSSTATTUNG

3	Wassergekühlter Dieselmotor

3	Manuelles Fünfgang-Getriebe

3	Hinterachse mit zweifacher Übersetzung

3	Sperrdifferential

3	Hydraulische Scheibenbremsen an allen 4 Rädern

3	Zweipfosten Überrollbügel (ROPS) mit Sicherheitsgurten

3	Werkzeugloser Zugang zum Kühler

3	Rasenprofil auf Hinterrädern

3	Hubhydraulik

3	Hydraulische Servolenkung

3	Verstellbarer Fahrersitz

3	Ablageflächen in Mittelkonsole

3	Handschuhfach

3	Telefon-/Becherhalter

3	12V Ausgang

3	Frontlicht

3	Hupe

3	Radio-Halterung

OPTIONALES ZUBEHÖR 

	Ladefläche

Anhängezugvorrichtung

Vierpfosten Überrollbügel (ROPS) 

Allwetterschutz (für Zwei- oder Vierpfosten Überrollbügel)

Frontscheibe für Vierpfosten Überrollbügel

Gefederter Premium-Sitz (Fahrer und Beifahrer)

Hydraulische Doppelpumpe mit externen Anschlüssen

Hydraulische Zapfwelle

Tempomat

Blinkanlage

Kabine (Dach, Frontscheibe, Scheibenwischer, Rückscheibe)

Türen (für Kabine)

Heizung

Automatisch verriegelnde Heckklappe

Kugelkopf Sattelkupplung (Fifth Wheel) inkl. elektrischer 

 Bremssteuerung

Core Harvester

Top Dresser 1500

Vicon Streuer

Quick Aerator

Rückspiegel (links und rechts)

Zusätzliche Ablageflächen

Arbeitslampe

Funkenfänger für Auspuff

Sperrung für fünften Gang

• Höchste Zuladung von 1.610 kg. Die hohe Zuladungs-
kapazität ermöglicht weniger Fahrten für eine Aufgabe. Das 
hintere Differential wurde genau auf die Fahrzeugleistung 
abgestimmt.

• Stabilste Ladefläche gefertigt aus hochwertigem Stahl, bis 
zu 75% dickere Wände und bis zu 20% mehr Ladevolumen 
als bei vergleichbaren Mitbewerbermodellen. Robuste 
Heckklappe mit einfacher Verriegelung beim Zuschlagen. 
Integrierte Einsätze für Seitenwand-Erhöhung und stabile 
Verzurrösen ergeben eine vielseitige Ladefläche für die 
Bewältigung verschiedenster Aufgaben.

• Kraftvoller Kubota Dieselmotor mit höchster Leistung 
und Drehmoment in seiner Fahrzeugklasse. Der 24,8 PS 
Dieselmotor mit 71,5 Nm Drehmoment erlaubt den Transport 
schwerster Lasten und hat eine Zugkapazität bis zu 998 kg 
(ungebremst) bzw. 1.588 kg (gebremst). 

• Geräumigste Fahrerplattform seiner Klasse mit mehr Platz für 
Fahrer und Beifahrer und durchdachten Bedienelementen 
mit leichter Erreichbarkeit. Die optional gefederten Sitze 
erhöhen den Komfort an langen Arbeitstagen, z. B. beim 
Besanden oder bei Spritzeinsätzen.

• Höchster Böschungswinkel erlaubt problemlose Einsätze auch 
in hügeligem Gelände. 

Geräumigste Fahrerplattform                 
mit 25% mehr Platz für optimalen 
Bedienerkomfort

Höchste Standard-Zuladung von 1.610 kg. 
Ladefläche ist länger, breiter und höher mit 
20% mehr Volumen

Stabile und haltbare Ladefläche aus 
hochwertigem Stahl für die schwersten 
Aufgaben

Integrierte Einsätze für 
Seitenwand-Erhöhung 
und stabile Verzurrösen 
ergeben eine vielseitige 
Ladefläche

Elektronische 
Differentialsperre 
für mehr Traktion in 
schwierigem Gelände

4fach 
Scheibenbremsen 
mit 27,2 cm Scheiben 
mit Edelstahl 
Bremsleitungen

4WD Allradantrieb erhältlich

Gefederter Premium-
Sitz erhältlich für 
Fahrer und Beifahrer

Höchster 
Böschungswinkel 
für einfaches 
Fahren auch in 
hügeligem Gelände

Werkzeugloser 
Zugang zum Lüfter 
und optionalem 
Hydraulikölkühler für 
einfache Reinigung

Stahl-Hydraulik-
schläuche zur Reduktion 
der Wartung und des 
Risikos von Hydraulik-      
lecks

Stabile Anhänge-
zugvorrichtung   
(optional)                       
mit 270 kg Stützlast        
und einer Zuglast von     
998 kg (ungebremst)     
bzw. 1.588 kg (gebremst) 

TRUCKSTER XD
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Verfügbare Modelle

Diesel mit manueller Schaltung 2WD

Diesel mit manueller Schaltung 4 WD

PRODUKTKONFIGURATION

SERIENAUSSTATTUNG

3	Wassergekühlter Dieselmotor

3	Manuelles Fünfgang-Getriebe

3	Hinterachse mit zweifacher Übersetzung

3	Sperrdifferential

3	Hydraulische Scheibenbremsen an allen 4 Rädern

3	Zweipfosten Überrollbügel (ROPS) mit Sicherheitsgurten

3	Werkzeugloser Zugang zum Kühler

3	Rasenprofil auf Hinterrädern

3	Hubhydraulik

3	Hydraulische Servolenkung

3	Verstellbarer Fahrersitz

3	Ablageflächen in Mittelkonsole

3	Handschuhfach

3	Telefon-/Becherhalter

3	12V Ausgang

3	Frontlicht

3	Hupe

3	Radio-Halterung

OPTIONALES ZUBEHÖR 

	Ladefläche

Anhängezugvorrichtung

Vierpfosten Überrollbügel (ROPS) 

Allwetterschutz (für Zwei- oder Vierpfosten Überrollbügel)

Frontscheibe für Vierpfosten Überrollbügel

Gefederter Premium-Sitz (Fahrer und Beifahrer)

Hydraulische Doppelpumpe mit externen Anschlüssen

Hydraulische Zapfwelle

Tempomat

Blinkanlage

Kabine (Dach, Frontscheibe, Scheibenwischer, Rückscheibe)

Türen (für Kabine)

Heizung

Automatisch verriegelnde Heckklappe

Kugelkopf Sattelkupplung (Fifth Wheel) inkl. elektrischer 

 Bremssteuerung

Core Harvester

Top Dresser 1500

Vicon Streuer

Quick Aerator

Rückspiegel (links und rechts)

Zusätzliche Ablageflächen

Arbeitslampe

Funkenfänger für Auspuff

Sperrung für fünften Gang

• Höchste Zuladung von 1.610 kg. Die hohe Zuladungs-
kapazität ermöglicht weniger Fahrten für eine Aufgabe. Das 
hintere Differential wurde genau auf die Fahrzeugleistung 
abgestimmt.

• Stabilste Ladefläche gefertigt aus hochwertigem Stahl, bis 
zu 75% dickere Wände und bis zu 20% mehr Ladevolumen 
als bei vergleichbaren Mitbewerbermodellen. Robuste 
Heckklappe mit einfacher Verriegelung beim Zuschlagen. 
Integrierte Einsätze für Seitenwand-Erhöhung und stabile 
Verzurrösen ergeben eine vielseitige Ladefläche für die 
Bewältigung verschiedenster Aufgaben.

• Kraftvoller Kubota Dieselmotor mit höchster Leistung 
und Drehmoment in seiner Fahrzeugklasse. Der 24,8 PS 
Dieselmotor mit 71,5 Nm Drehmoment erlaubt den Transport 
schwerster Lasten und hat eine Zugkapazität bis zu 998 kg 
(ungebremst) bzw. 1.588 kg (gebremst). 

• Geräumigste Fahrerplattform seiner Klasse mit mehr Platz für 
Fahrer und Beifahrer und durchdachten Bedienelementen 
mit leichter Erreichbarkeit. Die optional gefederten Sitze 
erhöhen den Komfort an langen Arbeitstagen, z. B. beim 
Besanden oder bei Spritzeinsätzen.

• Höchster Böschungswinkel erlaubt problemlose Einsätze auch 
in hügeligem Gelände. 

Geräumigste Fahrerplattform                 
mit 25% mehr Platz für optimalen 
Bedienerkomfort

Höchste Standard-Zuladung von 1.610 kg. 
Ladefläche ist länger, breiter und höher mit 
20% mehr Volumen

Stabile und haltbare Ladefläche aus 
hochwertigem Stahl für die schwersten 
Aufgaben

Integrierte Einsätze für 
Seitenwand-Erhöhung 
und stabile Verzurrösen 
ergeben eine vielseitige 
Ladefläche

Elektronische 
Differentialsperre 
für mehr Traktion in 
schwierigem Gelände

4fach 
Scheibenbremsen 
mit 27,2 cm Scheiben 
mit Edelstahl 
Bremsleitungen

4WD Allradantrieb erhältlich

Gefederter Premium-
Sitz erhältlich für 
Fahrer und Beifahrer

Höchster 
Böschungswinkel 
für einfaches 
Fahren auch in 
hügeligem Gelände

Werkzeugloser 
Zugang zum Lüfter 
und optionalem 
Hydraulikölkühler für 
einfache Reinigung

Stahl-Hydraulik-
schläuche zur Reduktion 
der Wartung und des 
Risikos von Hydraulik-      
lecks

Stabile Anhänge-
zugvorrichtung   
(optional)                       
mit 270 kg Stützlast        
und einer Zuglast von     
998 kg (ungebremst)     
bzw. 1.588 kg (gebremst) 
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CORE HARVESTER

Reduzieren Sie den Arbeitsaufwand nach dem Aerifizieren. Eine einzelne Arbeitskraft mit einem Turf-Truckster kann mit dem 
Core Harvester mehr Erdkerne sammeln, aufladen und abkippen, als 3 Arbeitskräfte in der gleichen Zeit in Handarbeit mit 
Schaufeln erledigen.

Mit dem Core Harvester können Sie die Aerifizierkerne eines durchschnittlichen Grüns (ca. 650 m2) in ca. 15 Minuten 
aufsammeln.
AlsTrägerfahrzeug dienen alle Cushman Turf-Truckster mit Ladeplattform, kurzer Ladepritsche oder Kunststoff-Pritsche und 
3,2:1 Untersetzung im Hinterachsgetriebe.
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• Gerät
	 Arbeitsbreite	 142 cm
	 Flächenleistung	 Ein durchschnittliches Grün (ca. 650 m2) in ca. 15 Minuten
	 Höhenförderer	 Kette mit Querschaufeln, Antrieb durch langsam laufenden Hydraulikmotor
	 Querförderer	 203 mm Gummi-Förderband mit Hydraulikmotor
	 Aufsatzbretter für Ladepritsche	 Serie
	 Floating-Aufhängung	 Durch Federn austariertes Parallelgestänge
	 Aushebung	 Manuell mit Federkraftunterstützung
	 Antriebsquelle	 Hydraulikanlage des Turf-Trucksters mit hydraulischen Steckkupplungen 
	 Gewichtsausgleich	 Ausgleich der Seitenneigung des Turf-Trucksters
		  durch einstellbaren Stoßdämpfer am Stützrad
	 Reifen	 1 Stützrad 18 x 9.50 – 8 4 PR 
• Abmessungen und Gewicht
	 Höhe	 176 cm
	 Anbaubreite	 94 cm
	 Gewicht	 190 kg
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WIDESPIN 1530

Gezogener Hochleistungsbesander/Tellerstreuer mit Motorantrieb
• Motor:	 Briggs® Vanguard 8,2 kW (11 PS) Viertaktmotor mit Elektrostart
• Behälterkapazität:	 0,6 m3 (ca. 950 kg)
• Behältergröße:	 Oben 1,83 m x 0,94 m, verjüngend auf 1,24 m x 0,46 m, galvanisierte Elemente
• Streubreite:	 4,57 m bis 9,14 m
• Streuhöhe:	 Von 0,08 mm bis 6,35 mm mit patentierter WideSpin Technologie
• Arbeitsgeschwindigkeit:	 Bis 12,8 km/h
• Transportgeschwindigkeit:	 Bis 12,8 km/h
• Transportband:	 Hochleistungsfähiges Polyester-Band, 0,46 m Breite
• Ausbringung:	 Manuell einstellbar für LIGHTSPREADTM und HEAVYSPREADTM

• Bedienung:	 Steuerung von Förderband und Tellerstreuer unabhängig voneinander 
	 über Kabel-Fernbedienung
• Antrieb:	 Eigenes Hydraulik-System treibt Transportband und Tellerstreuer an
• Bereifung:	 Zwei 26,5 x 14 – 12” NHS Rasenreifen
• Leergewicht:	 530 kg
• Anhängevorrichtung:	 Steckbolzen-Kupplung
• Optional:	 Grabenfüller, Förderband zum Bunker- und Grabenfüllen, 5th-wheel Zugvorrichtung 
	 (Auflieger-Zugvorrichtung)
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WIDESPIN 1540 EC

Gezogener Hochleistungsbesander/Tellerstreuer mit Motorantrieb und elektronisch programmierbarer Einstellung
• Motor:	 Briggs® Vanguard 8,2 kW (11 PS) Viertaktmotor mit Elektrostart
• Behälterkapazität:	 0,6 m3 (ca. 950 kg)
• Behältergröße:	 Oben 1,83 m x 0,94 m , verjüngend auf 1,24 m x 0,46 m, galvanisierte Elemente
• Streubreite:	 4,57 m bis 9,14 m
• Streuhöhe:	 Von 0,08 mm bis 6,35 mm mit patentierter WideSpin Technologie
• Arbeitsgeschwindigkeit:	 Bis 12,8 km/h
• Transportgeschwindigkeit:	 Bis 12,8 km/h
• Transportband:	 Hochleistungsfähiges Polyester-Band, 0,46 m Breite
• Ausbringung:	 Manuell einstellbar für LIGHTSPREADTM und HEAVYSPREADTM

• Bedienung:	 Über elektronisch programmierbaren Controller 
		  können 3 individuelle Arbeitsprofile erstellt werden
• Antrieb:	 Eigenes Hydraulik-System treibt Transportband und Tellerstreuer an
• Bereifung:	 Zwei 26,5 x 14 – 12” NHS Rasenreifen
• Leergewicht:	 530 kg
• Anhängevorrichtung:	 Steckbolzen-Kupplung
• Optional:	 Grabenfüller, Förderband zum Bunker- und Grabenfüllen, 5th-wheel Zugvorrichtung 
		  (Auflieger-Zugvorrichtung)
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TURFCO WIDESPIN 1550 HYDRAULISCH

Gezogener Hochleistungsbesander/Tellerstreuer mit hydraulischem Antrieb, Streubreite bis 12 m. Wahlweise mit manuel-
ler oder optionaler elektronisch programmierbarer Einstellung

• Behälterkapazität: 	 0,71 m3 (ca. 1.090 kg)
• Behältergröße: 	 Oben 1,77 x 1,50 m, galvanisierte Elemente
• Streuhöhe: 	 Von 0,02 bis 6,35 mm mit patentierter WideSpin-Technologie
• Streubreite: 	 2,5 bis 12 m
• Arbeitsgeschwindigkeit: 	 Bis 12,8 km/h
• Transportband: 	 Hochleistungsfähiges Polyester-Band mit 0,46 m Breite
• Ausbringung: 	 Manuell einstellbar für Lightspread und Heavyspread
• Bedienung: 	 Manuelle Bedienung oder optional Bedienung über elektronischen Controller, Steuerung von 
		  Förderband und Tellerstreuer unabhängig voneinander
• Antrieb:  	 Hydraulik-System des Zugfahrzeugs treibt Transportband und Tellerstreuer an
• Bereifung: 	 Zwei 26,5 x 14 – 12“ NHS Rasenreifen
• Leergewicht: 	 463 kg
• Anhängevorrichtung: 	 Steckbolzen-Kupplung
• Garantie: 	 3 Jahre Werksgarantie
• Optionales Zubehör: 	 Grabenfüller, Förderband zum Bunker- und Grabenfüllen 
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FAIRWAY-BESANDER CR 7

Gezogener Hochleistungsbesander/Tellerstreuer mit über 1,6 m³ Fassungsvermögen und hydraulischem Antrieb. 
Materialtransporter mit Hochentleerung, Graben- oder Bunkerfüllen über anbaubares Förderband.

• Anforderung Zugfahrzeug:	 Minimum 26 kW (35 PS), Hydrauliksystem 24 l pro Minute
• Behälterkapazität:	 1,65 m3

• Behältergröße:	 L x B x H 3,6 x 1,93 x 1,63 m, galvanisierte Elemente
• Streubreite:	 4,5 m bis 10 m
• Arbeitsgeschwindigkeit:	 Bis 9,6 km/h
• Transportgeschwindigkeit:	 Leer bis 24 km/h, beladen bis 13 km/h
• Ausbringung:	 Manuell einstellbar mit der Option, das hintere Behälterelement vollständig zu öffnen
• Bedienung:	 Steuerung von Förderband und Tellerstreuer unabhängig 
		  voneinander über Kabel-Fernbedienung
• Antrieb:	 Hydraulik-System des Zugfahrzeugs treibt Transportband und Anbauten an
• Leergewicht:	 658 kg
• Anhängevorrichtung:	 Steckbolzen-Kupplung
• Optional:	 Tellerstreuwerk, Förderband zum Bunker- und Grabenfüllen, Schwenkvorrichtung für 	
		  Föderband, ermöglicht das Schwenken des Föderbandes in alle Richtungen
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FAIRWAY-BESANDER CR 10

Gezogener Hochleistungsbesander/Tellerstreuer mit hydraulischem Antrieb. Materialtransporter mit Hochentleerung, 
Graben- oder Bunkerfüllen über anbaubares Förderband. Erhältlich als Modell mit oder ohne Bremse.
• Anforderung Zugfahrzeug:	 Minimum 26 kW (35 PS), Hydrauliksystem 34 l pro Minute
• Behälterkapazität:	 3,06 m3

• Behältergröße:	 L x B x H 4,7 x 2,13 x 2,18 m, galvanisierte Elemente
• Streubreite:	 6 m bis 12 m
• Arbeitsgeschwindigkeit:	 Bis 9,6 km/h
• Transportgeschwindigkeit:	 Leer bis 24 km/h, beladen bis 13 km/h
• Ausbringung:	 Manuell einstellbar mit der Option, das hintere Behälterelement vollständig zu öffnen
• Bedienung:	 Steuerung von Förderband und Tellerstreuer unabhängig 
		  voneinander über Kabel-Fernbedienung
• Antrieb:	 Hydraulik-System des Zugfahrzeugs treibt Transportband und Anbauten an
• Leergewicht:	 1.630 kg
• Anhängevorrichtung:	 Steckbolzen-Kupplung
• Optional:	 Tellerstreuwerk, Förderband zum Bunker- und Grabenfüllen, Schwenkvorrichtung für 	
		  Föderband, ermöglicht das Schwenken des Föderbandes in alle Richtungen
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METE-R-MATIC IV TOPDRESSER

Gezogener Besander mit Bürste und Bodenantrieb über die Räder. 
Ein einfacher, aber vielseitiger Allround-Besander für alle Arten von Material.
• Antrieb:	 Mechanischer Bodenantrieb von Transportband und Bürste über 6 Räder 
	 ohne Motor oder Hydraulik
• Behälterkapazität:	 0,71 m3

• Behältergröße:	 Oben 1,83 m x 0,92 m, verjüngend auf 1,50 m x 0,51 m, galvanisierte Elemente
• Streubreite:	 1,5 m
• Arbeitsgeschwindigkeit:	 Bis 12,8 km/h
• Transportgeschwindigkeit:	 Leer bis 24 km/h, beladen bis 12 km/h
• Ausbringmenge:	 Bis 57 mm
• Transportband:	 Patentiertes Chevron® Band (1,5 m)
• Bürste:	 228 mm Durchmesser, Borsten Polypropylen
• Bedienung:	 Elektrische Ein-/Aus-Steuerung per Kabel-Fernbedienung
• Leergewicht:	 386 kg
• Bereifung:	 Sechs 16 x 6,5 x 8” Rasenreifen
• Anhängevorrichtung:	 Steckbolzen-Kupplung
• Optional:	 5th-wheel Zugvorrichtung (Auflieger-Zugvorrichtung)
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METE-R-MATIC XL TOPDRESSER

Gezogener Besander mit 2,7 t Fassungsvermögen. Bürste und Bodenantrieb über die Räder. 
Ein einfacher, aber vielseitiger Allround-Besander für große Flächen und alle Arten von Material.
• Anforderung Zugfahrzeug:	 Minimum 22 kW (30 PS), 12 Volt Gleichstrom
• Antrieb:	 Mechanischer Bodenantrieb von Transportband und Bürste über 2 Räder 
		  ohne Motor oder Hydraulik
• Behälterkapazität:	 1,72 m3 (2.721 kg)
• Behältergröße:	 Oben 2,03 m x 1,66 m, verjüngend auf 1,52 m x 1,17 m, galvanisierte Elemente
• Streubreite:	 1,5 m
• Arbeitsgeschwindigkeit:	 Bis 12,8 km/h
• Ausbringmenge:	 Bis 57 mm
• Transportband:	 Patentiertes Chevron® Band (1,5 m)
• Bürste:	 228 mm Durchmesser, Borsten Polypropylen
• Bedienung:	 Elektrische Ein-/Aus-Steuerung per Kabel-Fernbedienung
• Leergewicht:	 957 kg
• Bereifung:	 Zwei 33 x 15,5 x 16,5” Rasenreifen
• Anhängevorrichtung:	 Einstellbare Steckbolzen-Kupplung
• Optional:	 5th-wheel Zugvorrichtung (Auflieger-Zugvorrichtung)
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WIDESPIN 1530 TM

Aufsattel-Hochleistungsbesander/Tellerstreuer mit hydraulischem Antrieb, passend zum Cushman Truckster, Toro 
Workman oder John Deere Progator. 
• Anford. Trägerfahrzeug:	 Cushman: Hi-Low-Kit (hydr. Doppelpumpe, Art.Nr. 894713) muss installiert sein
	 John Deere: Hydraulik-Zusatz-Kit muss installiert sein
	 Toro:	Hi-Low-Kit (hydr. Doppelpumpe, Art.Nr. 07228) muss installiert sein
• Behälterkapazität:	 0,54 m3 (ca. 816 kg)
• Behältergröße:	 Cushman: Oben 1,52 m x 0,94 m, galvanisierte Elemente
• Toro und John Deere: 	 Oben 1,88 m x 0,81 m, galvanisierte Elemente
• Streubreite:	 4,57 m bis 9,14 m
• Streuhöhe:	 Von 0,08 mm bis 6,35 mm mit patentierter WideSpin Technologie
• Arbeitsgeschwindigkeit:	 Bis 8 km/h
• Transportband:	 Hochleistungsfähiges Polyester-Band, 0,46 m Breite
• Ausbringung:	 Manuell einstellbar für LIGHTSPREADTM und HEAVYSPREADTM

• Bedienung:	 Steuerung von Förderband und Tellerstreuer unabhängig voneinander über 
	 Kabel-Fernbedienung
• Antrieb:	 Hydraulik-System des Trägerfahrzeugs treibt Transportband und Tellerstreuer an
• Leergewicht:	 Cushman 299 kg / Toro und John Deere 285 kg
• Optional:	 Grabenfüller, Förderband zum Bunker- und Grabenfüllen, Abstellrahmen, Fahrgestell zum 	
	 Umbau auf gezogenen Besander
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WIDESPIN 1550 TM /1550 TEC

Aufgesattelter Hochleistungsbesander/Tellerstreuer mit hydraulischem Antrieb, Streubreite bis 12 m. Wahlweise mit 
manueller oder optionaler elektronisch programmierbarer Einstellung

• Behälterkapazität: 	 0,71 m3 (ca. 1.090 kg)
• Behältergröße: O	 ben 1,77 x 1,5 m, galvanisierte Elemente
• Streuhöhe: 	 Von 0,02 bis 6,35 mm mit patentierter WideSpin-Technologie
• Streubreite: 	 Bis 12 m
• Arbeitsgeschwindigkeit: 	 Bis 8 km/h
• Transportband: 	 Hochleistungsfähiges Polyester-Band mit 0,46 m Breite
• Ausbringung: 	 Manuell einstellbar für Lightspread und Heavyspread
• Bedienung: 	 Manuelle Bedienung oder optional Bedienung über elektronischen Controller, Steuerung von
		  Förderband und Tellerstreuer unabhängig voneinander
• Antrieb: 	 Hydraulik-System des Zugfahrzeuges treibt Transportband und Tellerstreuer an
• Leergewicht: 	 322 kg
• Garantie: 	 3 Jahre Werksgarantie
• Optionales Zubehör: 	 Grabenfüller, Förderband zum Bunker- und Grabenfüllen, Abstellrahmen
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METE-R-MATIC F15B

Selbstfahrender, handgeführter Besander mit Bürste für kleinere Flächen und Golfgrüns.
• Motor:	 Honda 4,04 kW (5,5 PS) Motor mit Anreißstarter
• Behälterkapazität:	 0,33 m3

• Behältergröße:	 Oben 0,87 m x 1 m, verjüngend auf 0,87 m x 0,55 m, galvanisierte Elemente
• Streubreite:	 0,80 m
• Ausbringmenge:	 Bis 76 mm
• Arbeitsgeschwindigkeit:	 Bis 4 km/h
• Transportgeschwindigkeit:	 Bis 4 km/h
• Transportband:	 Hochleistungsfähiges Polyester-Band, 0,46 m Breite
• Bürste:	 228 mm Durchmesser, Borsten Polypropylen
• Bedienung:	 Bedienerpult am Führungsholm
• Antrieb:	 Keilriemen vom Motor treibt Transportband und Bürste an
• Bereifung:	 Fünf  13 x 6,50 – 6” Rasenreifen
• Leergewicht:	 295 kg
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TRIWAVE 40“ OVERSEEDER 

Gezogenes Nachsägerät für beliebige Zugfahrzeuge, kompakte und wendige Bauweise, sät auch bei Kurvenfahrten. 
Optional mit eigenem Hydraulikantrieb für den Betrieb hinter Zugfahrzeugen ohne Hydraulik.
 
• Motor:	 25 PS Briggs & Stratton Vanguard mit elektrischem Starter
• Behälterkapazität: 	 0,07 m3 (22 kg)
• Arbeitsbreite: 	 1,01 m
• Reihenabstand: 	 38 mm
• Arbeitsgeschwindigkeit: 	 Bis 4,8 km/h
• Transportgeschwindigkeit: 	Bis 9,6 km/h
• Flächenleistung: 	 Bis 0,49 ha/h
• Ausbringung: 	 2 unabhängig voneinander schwimmend gelagerte Säköpfe
• Messer: 	 20 Messer, einstellbar bis 35 mm Arbeitstiefe
• Maße: 	 L x B x H: 2,05 x 1,68 x 1,42 m
• Gewicht: 	 Leergewicht 460 kg
• Anhängezugvorrichtung: 	 5/8” Maulkupplung

Optionales Zubehör: Hydraulischer Antrieb, Hydraulikschlauchsatz, Grüns- oder Fairwaymesser
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TRIWAVE 60 OVERSEEDER

Anbau-Nachsägerät mit 3 schwimmend gelagerten Säköpfen. Die gewellten Schlitzscheiben erzeugen eine optimale 
Schlitzbreite für das Saatgut bei gleichmäßiger Einbringtiefe.

• Anforderung Zugfahrzeug:	 Minimum 22 kW (35 PS), Maximum 44,7 kW (60 PS), Zapfwelle 540 UpM
• Behälterkapazität:	 0,14 m3

• Arbeitsbreite:	 1,52 m
• Reihenabstand:	 38 mm
• Arbeitsgeschwindigkeit:	 Bis 8,9 km/h
• Flächenleistung:	 Bis 1,2 ha pro Stunde
• Ausbringung:	 3 unabhängig voneinander schwimmend gelagerte Säköpfe
• Messer:	 30 Messer, einstellbar bis 35 mm Arbeitstiefe
• Maße:	 L x B x H: 1,02 m x 1,88 m x 1,3 m
• Gewicht:	 Leergewicht 521,6 kg, vollständig beladen 567 kg
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EDGE-R-RITE II

Handgeführter, selbstfahrender Rasenkantenschneider mit luftgekühltem Benzinmotor.
• Motor:	 Honda 2,9 kW (4 PS)
• Maße:	 L x B x H 1,14 x 0,51 x 0,94 m
• Gewicht:	 48,1 kg
• Bereifung:	 Drei 8 x 1,75” Reifen
• Optional:	 Winkelmesser, V-Messer, Stripper
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KISCUTTER

Handgeführter, selbstfahrender Sodenschneider mit luftgekühltem Benzinmotor.
• Motor:	 Honda 4 kW (5,5 PS)
• Maße:	 L x B x H 0,91 x 0,58 x 1,09 m
• Gewicht:	 63,5 kg
• Bereifung:	 Vier 10 x 4,5” Luftkammerreifen
• Arbeitsbreite:	 30,5 cm
• Arbeitstiefe:	 Bis 4,45 cm
• Flächenleistung:	 Bis 830 m2 pro Stunde
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SUPER STAR DIESEL

Einer der stärksten und langlebigsten Bunkerrechen der Welt

•	Allradantrieb, 18 kW (23,5 PS), wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor, Hubraum 850 cm³.
•	Geschwindigkeit 0 - 20 km/h.
•	Gewicht: 458 kg
•	Maße: L x B x H: 142 x 187 x 116 cm.
•	Hydraulische, komfortable Servolenkung für extreme Wendigkeit.
•	Maximale Traktion im Sand durch Parallel-Serienantrieb. 
•	Halogen Frontscheinwerfer.
•	Aufbau mit Durchstieg erleichtert das Auf- und Absteigen.
•	Wahlweise Sand- oder Rasenbereifung.
•	Geprüfter Überrollbügel Serienausstattung.

- b u n k e r r e c h e n -
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Smithco ist seit 40 Jahren der Maßstab für Bunkerrechen! Mit den neuen und exklusiven Ausstattungsmerkmalen unserer 
aktuellen Produktfamilie haben wir unsere Qualität noch einmal gesteigert. Zusammen mit der großen Auswahl an 
Werkzeugen tragen Smithco Bunkerrechen durch glatte und gleichmäßige Sandbearbeitung zur Schönheit Ihres Platzes bei. 
Perfekt bespielbar...niemals nachgiebig!
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SUPER STAR BENZIN

Einer der wirtschaftlichsten Bunkerrechen der Welt

•	Geringe Abmessungen ergeben maximale Wendigkeit.
•	Hydrostatischer Zweiradantrieb über die Hinterachse.
•	12 kW (16 PS) 2-Zylinder Benzinmotor.
•	Wegweisend in Punkto Komfort.
•	Aufbau mit Durchstieg erleichtert das Auf- und Absteigen.
•	Wahlweise Sand- oder Rasenbereifung.
•	Geschwindigkeit 0 - 20 km/h.
•	Gewicht: 451 kg
•	Maße: L x B x H: 161 x 145 x 119 cm.

Smithco ist seit 40 Jahren der Maßstab für Bunkerrechen! Mit den neuen und exklusiven Ausstattungsmerkmalen unserer 
aktuellen Produktfamilie haben wir unsere Qualität noch einmal gesteigert. Zusammen mit der großen Auswahl an 
Werkzeugen tragen Smithco Bunkerrechen durch glatte und gleichmäßige Sandbearbeitung zur Schönheit Ihres Platzes bei. 
Perfekt bespielbar...niemals nachgiebig!

auch mit3WDAllradantrieb
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SUPER STAR 48 VOLT

So leise, dass Sie einen Putt fallen hören

•	Leise am frühen Morgen, leise während des Spiels.
•	Antriebsmotor mit 48 Volt 3,8 kW (5 PS) Leistung in der Spitze
.•	4 x 12 Volt Batterien
•	Geschwindigkeit: 0 - 20 km/h.
•	Gewicht: 420 kg.
•	Maße: L x B x H: 142 x 187 x 116 cm. 
•	Hochentwickeltes Halbleiter-Steuergerät.
•	Vier kraftvolle, tiefentladungsfähige Batterien.
•	Smithco garantiert, dass eine Batterieladung des Super Star 48 Volt für die Bearbeitung aller Bunker eines 	
	 jeden, beliebigen 18-Loch Platzes auf der Welt ausreicht.
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Smithco ist seit 40 Jahren der Maßstab für Bunkerrechen! Mit den neuen und exklusiven Ausstattungsmerkmalen unserer 
aktuellen Produktfamilie haben wir unsere Qualität noch einmal gesteigert. Zusammen mit der großen Auswahl an 
Werkzeugen tragen Smithco Bunkerrechen durch glatte und gleichmäßige Sandbearbeitung zur Schönheit Ihres Platzes bei. 
Perfekt bespielbar...niemals nachgiebig!
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Es sind die Werkzeuge und Anbaugeräte, die die eigentliche Arbeit auf dem Platz verrichten. Niemand außer Smithco 
verfügt über eine so vielfältige Auswahl effektiver Werkzeuge!

LAUBGEBLÄSE MIT MOTOR (HECKANBAU):

Das Laubgebläse mit Motor macht kurzen 
Prozess mit Laub und Schmutz auf Ihrem 
gesamten Platz.

LAUBGEBLÄSE WIND STAR

Schweres, sehr robustes Gerät mit leisem 
Betrieb

• Geringes Betriebsgeräusch, nur 84 dB(A)   
 auf dem Fahrersitz.
• Leitbleche leiten größeren Luftstrom über   
 den Boden, größere Reichweite.    
 Leistungsstarkes Arbeiten.
• Wartungsfreundlich durch leicht zugängliche  
 Schmiernippel.
• Breite Stützräder 12x6.00-6 erleichtern die  
 Handhabung und vermeiden Oberflächen-   
 beschädigungen.
• Auf Wunsch: Fernbedienung für verstellbaren 
 Ausblasschacht.
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TURNIERRECHEN MIT SANDBÜRSTE (HECKANBAU):

Passend für alle Standardrechen, erzeugen 
eine natürlich aussehende Oberfläche.

TURNIERRECHEN MIT FLEX BÜRSTE (HECKANBAU):

Der patentierte Turnierrechen mit Flex Bürste 
ermöglicht beste Oberflächen und Bespielbar keit. 
Der Wenderadius 0 vermeidet ungeharkte, 
unansehnliche Kreise.

STANDARDRECHEN (HECKANBAU):

Wird seit mehr als 30 Jahren unverändert von 
uns produziert. Oft kopiert, aber nie erreicht. 
Ein Muss für klassische, kleine Bunker.
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FEDERSTAHL-RECHEN (HECKANBAU): 

Für extra feines Glätten und Pflegen. 
Entfernt lästigen Schmutz wie Laub 
und Kiefernnadeln.

TURNIERRECHEN (HECKANBAU): 

Sorgt für beste Oberflächen, Stabilität und 
Bespielbarkeit. Arbeitsbreite wahlweise 1,83 m 
(72“)	oder	2,12	m	(84“).

PLANIERSCHILD (FRONTANBAU): 

Zum Planieren von Sand und Böden bei 
Auswaschungen und zur Verteilung und 
Nivellierung von neuem Boden oder Sand. 
Betätigung mechanisch oder hydraulisch.
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WALZEN (HECKANBAU): 

3 Einheiten passen sich dem Gelände an und 
sorgen für eine perfekte Oberfläche.

TELLERSTREUER (HECKANBAU): 

Behälter fasst 45 kg Dünger, Sand oder Salz. 
Antrieb 12 Volt, Elektromotor.

TYPHOON-PUMPE (HECKANBAU): 

Hochleistungspumpe für Wasser und Schlämme. 
Mit 2 m langem Saugrüssel bleibt die Maschine 
dabei auf dem Trockenen. Eigener 8,5 kW (11 PS) 
Benzinmotor mit Elektrostart.
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SANDKULTIVATOR (ZWISCHENACHSANBAU):

Zur Auflockerung verkrusteter und nasser 
Sandflächen sowie zur Unkrautbeseitigung. 
Deckt die komplette Maschinenbreite ab. 
Einfach vom Sitz aus zu bedienen.

FEDERSTAHL-SANDKULTIVATOR (ZWISCHENACHSANBAU):

Zur Auflockerung verkrusteter, verdichteter 
und nasser Sand-flächen. Deckt die komplette 
Maschinenbreite ab. Einfach vom Sitz aus zu 
bedienen.

QWITCH (QUICK HITCH):

Alle Heckanbauwerkzeuge können mühe-
los und auf Anhieb durch das exklusive 
Smitho	„Qwitch“-System	mit	allen	Smithco	
Bunkerrechen gekoppelt werden.
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Smithco Spray Star 2000 Star Command I System
Selbstfahrende Spritze mit 757 l Tank und hydrostatischem Fahrantrieb. 25 PS Dieselmotor gemäß TIER4, hydrau-
lische Servolenkung, ROPS, GPS basiertes Sprüh-Kontrollsystem mit Edelstahlpumpe, Tempomat. Ausführung mit 
dem Star Command I System, einer Kombination aus dem Raven SCS440 Sprühkontrollsystem und dem Capstan 
SharpShooter Applikations- und Sprühkopfsystem mit doppelten Sprühköpfen, Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 13 
km/h und individueller Einstellung von Applikationsrate, Druck und Arbeitsgeschwindigkeit.
 
Daten und Ausstattung
•	Motor: 3-Zylinder Dieselmotor gemäß TIER4-Vorgabe
•	Leistung: 18,5 kW (25 PS)
•	Geschwindigkeit: 0 - 20 km/h
•	Fahrantrieb: Hydrostatischer Zweiradantrieb
•	Länge: 335 cm Grundfahrzeug, 348 cm mit Spritzenauslegern, 384 cm mit obligatorischem Safe-Fill System
•	Breite: 279 cm mit angeklappten Auslegern, 610 cm mit offenen Auslegern
•	Höhe: 279 cm
•	Gewicht:  903 kg Leergewicht, 1.635 kg beladen
•	Fassungsvermögen: 757 l
•	Pumpe:  Zentrifugalpumpe aus Edelstahl, 38-265 Liter pro Minute
•	Sprühsystem: Raven SCS440 Sprühkontrollsystem mit GPS basiertem Geschwindigkeitssensor (Standard
	 Version) & Star Command I System (Kombination aus Raven SCS440 und Capstan SharpShooter mit doppelten
	 Sprühköpfen, Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 13 km/h und individueller Einstellung von Applikationsrate, Druck
	 und Arbeitsgeschwindigkeit
•	Lenkung: Hydraulische Servolenkung
•	Spritzenausleger: 5,5 m, 3 Sektionen, 11 Doppeldüsen
•	Optionale Ausstattung: Safe-Fill Spritzmittelfüllsystem (obligatorisch für CE-Zulassung), Fiberglas Sonnendach,
	 Schaum-Markierer, zusätzlicher Frischwassertank, Spülsystem, Wassermengen-Kontrollsatz, Waschsystem 98 l mit
	 elektrischer Pumpe
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SMITHCO SPRAY STAR 1000

Selbstfahrende Spritze mit 416 l fassendem Tank und hydrostatischem Fahrantrieb. 23,5 PS Benzinmotor, hydraulische 
Servolenkung, Überrollbügel, GPS basiertes Sprüh-Kontrollsystem mit Edelstahlpumpe (38-265 l/min), Tempomat.
 
Ausführung mit bewährtem, computergesteuertem Raven SCS440 Sprühkontrollsystem mit GPS-basiertem 
Geschwindigkeitssensor.
  
Daten und Ausstattung
•	Motor: 2-Zylinder Benzinmotor
•	Leistung: 23,5 PS
•	Geschwindigkeit: 0 - 20 km/h
•	Fahrantrieb: Hydrostatischer Zweiradantrieb
•	Länge: 264 cm inkl. Spritzenauslegern
•	Breite: Grundfahrzeug 178 cm, 279 cm mit angeklappten Auslegern, 457 cm mit offenen Auslegern
•	Höhe: 196 cm
•	Gewicht:  582 kg Leergewicht, 998 kg beladen
•	Fassungsvermögen: 416 l
•	Pumpe:  Zentrifugalpumpe aus Edelstahl, 38-265 Liter pro Minute
•	Sprühsystem: Raven SCS440 Sprühkontrollsystem mit GPS basiertem Geschwindigkeitssensor
•	Lenkung: Hydraulische Servolenkung
•	Spritzenausleger: 5,5 oder 6 m, 3 Sektionen, 11 bzw. 12 Düsen
•	Optionale Ausstattung: Safe-Fill Spritzmittelfüllsystem (obligatorisch für CE-Zulassung), Fiberglas Sonnendach,
	 Schaum-Markierer, zusätzlicher Frischwassertank, Spülsystem, Wassermengen-Kontrollsatz, Waschsystem 98 l
	 mit elektrischer Pumpe
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ELECTRA II
VOLLELEKTRISCH ANGETRIEBENER GRÜNSBÜGLER

	 • Kein Hydrauliköl oder andere schädliche Flüssigkeiten auf den Grüns.
	 • Zwei verschiedene Geschwindigkeiten zur Anpassung an alle Bedingungen wählbar.
	 • Ruckfreier Wechsel der Walzrichtung.
	 • Niedriger Schwerpunkt und breiter Walzenabstand sorgen für Stabilität und Kippsicherheit.
	 • Perfekt austariert für homogene und glatte Oberflächen.
	 • Zwei identische, pulverbeschichtete Antriebswalzen sorgen für ein gleichmäßiges Walzbild auf allen Grüns und 	
	   “Allrad-Kletterfähigkeit“ an Hanglagen. 
	 • Zwei Elektromotoren mit 2 kW (2,7 PS) Dauerleistung werden durch ein Smithco Halbleitersteuergerät geregelt.
	 • Wartungsfreundlich durch einfachen Zugang zu Motoren, Antrieb und Lenkung.
	 • Inklusive Transportanhänger.
	 • Gewicht: 520 kg.
	 • Maße: L x B: 132 x 140 cm.

Flüsterleiser Betrieb stört keine Nachbarn, 
die Grüns werden schnell, glatt und gleich-
mäßig. Mit einer Batterieladung walzt der 
Electra II 9.300 bis 14.000 m², abhängig 
von Bodenbeschaffenheit, Steigungen und 
anderen Einflüssen.
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Regelmäßiges Walzen von Golfgrüns ist ein wertvolles Verfahren bei der Platzaufbereitung und der Bekämpfung von 
Graskrankheiten geworden. Vorteile für den Golfspieler sind schnellere und ebenere Grüns. Regelmäßiges Walzen sorgt für 
widerstandsfähige und üppige Graspflanzen, die resistenter gegen Krankheiten und Trockenperioden sind.

TOURNAMENT ULTRA

•	Der leiseste auf dem Markt verfügbare Grünsbügler mit Benzinmotor.
•	Perfekt austariert für homogene und glatte Oberflächen.
•	Breiter Walzenabstand sorgt für Stabilität und Kippsicherheit.
•	Kraftvoller 12 kW (16 PS) 2-Zylinder Vanguard Motor mit 12 Volt Elektrostarter.
•	Patentierte Geschwindigkeitsregelung, der Greenkeeper gibt die Walzgeschwindigkeit vor.
•	Zwei identische, pulverbeschichtete Walzen mit 222 mm Ø sorgen für ein gleichmäßiges Walzbild 
	 und gute Kletterfähigkeit.
•	Wartungsfreundlich durch einfachen Zugang zu Motor, Antrieb und Lenkung.
•	Inklusive Transportanhänger.
•	Gewicht: 365 kg.
•	Maße: L x B x H: 109 x 114 x 124 cm.

- g r ü n s b ü g l e r -
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TRANSPORTANHÄNGER MOW-N-GO

•	Anhängetrailer zum Transport von handgeführten Grünsmähern. 
•	Als SIngle Version für 1 Mäher oder Double-Version für 2 Mäher erhältlich.
•	Der Mäher wird auf der Ladefläche automatisch durch Verriegelungsschienen und Radanschläge gesichert.
•	Untermesser, Antriebs- und Vorderwalzen sind gegen	Beschädigungen geschützt.
•	Für alle führenden Fabrikate – Ransomes Jacobsen, Toro und John Deere – das Verriegelungsschienensystem 
	 ist austauschbar.

- t r a n s p o r t a n h ä n g e r -
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Service ist unser Erfolgsrezept
Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Baumaschinenbereich haben wir gelernt wie 
entscheidend ein guter Service für eine langfristige Geschäftsbeziehung ist. 
Kompetent – schnell – unkompliziert so muss der Dienst am Kunden 
heute und in der Zukunft sein. 

Ersatzteile im Übernachtservice
Hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen garantiert kurze Standzeiten der wichtigen Maschinen, 
so denkt unserer Hersteller und auch wir.
94% aller Ersatzteile sind im Übernachtservice bei Ihnen.

Durch die Vorhaltung eines großen Vorführparks haben wir, wenn es brenzlig wird ein 
ebendes Ersatzteillager aus dem wir uns bedienen können.

Mietpark
Wenn es darauf ankommt und Sie schnell und unkompliziert eine Maschine brauchen
greifen Sie auf unseren Mietpark zurück. Zu top Kondtionen mieten Sie bei uns die 
Mähtechnik die Sie brauchen.

Maschinenverkauf
Seit über 90 Jahren fertigt Jacobsen – Ransomes Mähtechnik in Spitzenqualität.
Der legendäre Jacobsenschnitt gepaart mit modernster Maschinentechnik begeistert weltweit
Kunden. Fordern Sie Ihre kostenlose Einsatzberatung an und entscheiden Sie aufgrund harter 
Fakten welches die wirtschaftlich beste Lösung für Ihren Fuhrpark ist.

Natürlich unterstützen wir Sie mit allen Formen der modernen Investitionsgüterfinanzierung
genau passend für Ihr Budget

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Ihre Ertl + Tegtmeyer GmbH

Egal was Sie bauen oder pflegen, planen Sie mit unseren Baumaschinen

Unser Mietpark
neben Jacobsen Ransomes Spindel – und Sichelmähern in allen Größen finden Sie bei uns 
vom Minibagger bis zur 15 Tonnen Maschine und vom Minilader bis zum 10 to Radlader alles 
zur Miete. Besonders interessant ist vor allem die große Auswahl an Anbaugeräten, von der 
lasergesteuerten Planiereinrichtung über Umkehrfräsen bis zum Mähbalken für Hydraulikbagger.

Wir beraten Sie gerne und organisieren alles für Sie, vom Transport bis zur Endreinigung
    

Neumaschinen
Wir führen nur die besten Marken die weltweit für Qualität stehen

Großes Gebrauchtmaschinenangebot   -  Baumaschinen und Mähtechnik  -
Wir verkaufen nichts von dem wir nicht wissen das es in Ordnung ist. 
Alle unsere Gebrauchtmaschinen können sie erst mieten und dann kaufen. 
Die Miete rechnen wir Ihnen an. 


